
TRIGON® XL
Massime prestazioni in  
forma compatta

Caldaia a gas a condensazione
Potenza: 150 - 570 kW



TRIGON® XL — Flessibile per ogni applicazione

Estese funzioni di regolazione
Un display alfanumerico di facile lettura con integrata 
una logica master/slave per inserimento in cascata (fino 
a otto caldaie) semplifica la messa in servizio. I moduli 
aggiuntivi permettono inoltre di gestire in modo 
semplice circuiti riscaldamento supplementari, impianti 
solari o sorgenti termiche esterne.

Dimensioni compatte  
Tutti i modelli sono concepiti per essere trasportati 
attraverso porte standard con una larghezza di 760 mm. 
La serie comprende sette modelli con due larghezze.

Configurazioni flessibili
Il vetro spia e l'elettrodo di accensione possono  
essere applicati su ambo i lati di TRIGON® XL così  
da rendere più flessibile la collocazione della caldaia 
nel luogo di installazione.

Trasporto semplice
La caldaia a gas a condensazione è fornita su rotelle 
per semplificare le manovre nel luogo di installazione.  
Una volta posizionata, la caldaia può essere livellata e 
sollevata dalle rotelle tramite i piedini di registro. 

Messa in servizio semplice
La disposizione della serranda per fumi integrata e del 
raccordo per fumi sul retro dell'apparecchio agevolano 
l'installazione.

Molteplici possibilità d'impiego
Con una pressione massima dell'acqua di 8 bar, 
TRIGON® XL non richiede una separazione idraulica 
nemmeno negli edifici più alti. Un differenziale termico 
di 30 K tra mandata e ritorno permette una semplice 
integrazione in sistemi di teleriscaldamento con 
un'efficienza energetica ottimale.

Costruzione leggera
Grazie alla tecnologia a volumi di acqua ridotti, la caldaia 
può anche essere installata come centrale sottotetto, 
garantendo al tempo stesso eccellenti tempi di reazione e 
spese di esercizio contenute.

Un nuovo standard
TRIGON® XL rappresenta un'importante evoluzione 
nella tecnica di riscaldamento. Grazie alla spiccata 
flessibilità di configurazione, al design intelligente 
e all'ampia gamma di modelli, la caldaia a gas a 
condensazione si presta perfettamente per  
numerose applicazioni commerciali. È tempo di 
scoprire la nuova generazione di caldaie a gas a 
condensazione a basamento.
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∆T 30K

748,5 mm

fino a 570 kW

468,5 mm

fino a 250 kW



Bruciatore premiscelato unico nel suo genere
Il bruciatore a fiamma fredda a modulazione integrale 
raffreddato ad acqua si avvale di un sistema unico nel 
suo genere per fornire prestazioni costanti e affidabili.

Massima efficienza per l'intero ciclo di vita
La combinazione del sistema unico nel suo genere 
di bruciatore premiscelato/scambiatore termico con 
la regolazione ottimizzata permette a TRIGON® XL di 
raggiungere un impressionante rendimento durante 
l'intero ciclo di vita.

Camera di combustione raffreddata ad acqua
Grazie a un accurato procedimento di idroformatura,  
i tubi di raffreddamento vengono inseriti nelle pareti 
laterali in modo da consentire la massima conduttività 
termica possibile.

Tubi alettati in acciaio inossidabile saldati al laser
L'impiego di evoluti robot di saldatura laser garantisce 
un'eccellente trasmissione termica tra le alette e il tubo.

Lo scambiatore
TRIGON® XL dispone di uno scambiatore in  
acciaio inossidabile, costruito per far fronte a 
condizioni difficili e soprattutto per ottimizzare 
l'efficienza e le prestazioni durante l'intero ciclo  
di vita.
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TRIGON® XL — concepita per le situazioni più complesse

Il bruciatore
La costruzione del bruciatore fa di TRIGON® XL 
l'apparecchio più evoluto e più performante della 
sua categoria disponibile sul mercato.

Pronte per il futuro
TRIGON® XL è già oggi certificata per il funzionamento con il 20 % di 
idrogeno e biometano. Al fine di garantire che le attuali caldaie a gas 
di ELCO siano a loro volta pronte per il futuro è disponibile un kit di 
retrofit per l’idrogeno.
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TRIGON® XL 150 200 250 300 400 500 570

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

Potenza termica minima a 80/60 °C kW 31,3 42,0 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

Potenza termica nominale a 50/30 °C kW 149,4 199,9 249,7 300,3 401,2 503,2 572,8

Potenza termica minima a 50/30 °C kW 35,1 47,0 52,9 63,6 85,0 106,1 133,4

Carico termico nominale a carico massimo kW 145,0 194,0 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

Carico termino nominale a carico minimo kW 32,2 43,1 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

Rendimento 80/60 °C a carico massimo % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2

Rendimento 40/30 °C a carico minimo % 110,0 110,0 110,3 110,3 110,3 110,3 110,5

Rendimento 50/30 °C  a carico minimo % 109,2 109,2 109,4 109,4 109,5 109,4 109,2

Rendimento annuo normalizzato (40/30 °C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3

Valori NOx (EN 15502) mg/kWh 28 28 27 27 26 29 31

Temperatura fumi 80/60 °C a pieno carico ºC 75 75 75 75 75 75 76

Resistenza max. ammissibile lato fumi Pa 200 200 200 160 400 300 400

Pressione dell'acqua max./min. bar 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1

Temperatura di mandata max. ºC 90 90 90 90 90 90 90

Portata acqua con ∆T=10K m³/h 12,2 16,2 20,2 24,4 32,6 40,8 46,2

Resistenza idraulica con ∆T=10K kPa 45 107 125 48 129 137 228

Portata acqua con ∆T=20K (nominale) m³/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1

Resistenza idraulica con ∆T=20K kPa 11,2 26,8 31,2 11,9 32,3 34,3 57,1

Portata acqua con ∆T=30K m³/h 4,1 5,4 6,7 8,1 10,9 13,9 15,4

Resistenza idraulica con ∆T=30K kPa 5 12 14 5 14 15 25

Alimentazione elettrica V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Potenza elettrica assorbita  
(esclusa pompa caldaia) W 176 267 286 230 504 620 676

Livello di rumore dB(A) 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3

Contenuto di acqua l 27,0 31,0 35,0 61,0 68,0 75,0 82,0

Peso kg 290 332 336 434 496 540 595

Dimensioni

Raccordo mandata/ritorno (W1/W2) – R2" R2" R2"
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

Raccordo gas (G) – R11/2" R11/2" R11/2" R11/2" R11/2" R2" R2"

Raccordo fumi (D) mm 150 150 200 200 250 250 250

Raccordo aria di alimentazione (A)  
(per impiego a tiraggio forzato) mm 130 130 130 130 130 150 150

Raccordo condensa (S) mm 32 32 32 32 32 32 32

Lunghezza caldaia con raccordi  
acqua (L1) mm 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769

Lunghezza caldaia senza raccordi  
acqua (L2) mm 1165 1315 1465 1152 1302 1452 1602

Dati tecnici TRIGON® XLInstallazione semplice

L'intelligente sistema a moduli
Tutte le caldaie a gas a condensazione TRIGON® XL 
possono essere disassemblate per semplificare il  
trasporto nel luogo di collocazione. Questo facilita  
inoltre l'installazione della caldaia negli edifici con  
spazi di accesso limitati.

TRIGON®  XL 150, 200 & 250 TRIGON®  XL 300, 400, 500 & 570
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ELCO è il vostro affidabile partner svizzero con un vasto know-how nel settore dei sistemi per il riscaldamento. 
Siamo al vostro fianco dalla progettazione alla manutenzione e riparazione, con competenza e affidabilità. I nostri 
tecnici di servizio altamente qualificati con pluriennale esperienza vi forniscono in qualunque momento assis-
tenza sia per l‘installazione, sia per la messa in servizio. Ogni volta che serve, siamo a vostra disposizione.

Messa in servizio
I nostri specialisti vi offrono un’assis
tenza di prim‘ordine e collaborano 
sempre con voi nella messa in servizio  
a regola d‘arte dei sistemi per il 
riscaldamento di ELCO.

Servizio 24/7
Riparazioni, manutenzione o risoluzione 
di problemi: i nostri tecnici di servizio 
sono a vostra disposizione 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

Tecnici di servizio qualificati
I tecnici di servizio di ELCO sono alta-
mente qualificati e dispongono di tutti 
gli attrezzi necessari alla manutenzione 
dei sistemi per il riscaldamento 
secondo gli standard più elevati.

Per maggiori informazioni on line
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ELCO – un partner su cui  
fare affidamento

Se
d

e 
p

ri
nc

ip
al

e:
 E

lc
o

th
er

m
 S

A
 · 

Sa
rg

an
se

rs
tr

as
se

 1
00

, C
H

-7
32

4 
V

ilt
er

s 
· w

w
w

.e
lc

o
.c

h
Te

le
fo

no
: +

41
 8

1 
72

5 
25

 2
5 

· F
ax

: +
41

 8
1 

72
3 

13
 5

9 
· i

nf
o

@
ch

.e
lc

o
.n

et

www.elco.ch

Centro regionale est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12

Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centro regionale ovest
1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A

Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita  0844 44 33 23
Telefono Servizio  0848 808 808


