
TRIGON® XXL EVO 
Puissance exceptionnelle :  
jusqu'à 2 MW avec une seule  
chaudière à prémélange

Chaudière à gaz à condensation
Puissance : 700-2000 kW

En tant que partenaire spécialisé, vous pouvez compter sur l'expertise de ELCO en matière de chaudières, de la
planification au service en passant par l'entretien. Nos techniciens spécialement formés sont disponibles pour
vous assister lors de vos installations et de la mise en service de vos chaudières sur site - vous offrant ainsi leur
expérience et leur aide quand vous en avez le plus besoin.

Mise en service
Lors de la mise en service, nos 
spécialistes veillent à ce que la 
chaudière ELCO soit parfaitement 
paramétrée, ce qui assure un 
fonctionnement exempt de panne. 

Un service de première classe     
Que ce soit pour une réparation, une 
maintenance ou un dépannage, nos 
techniciens sont disponibles jour et nuit 
pour vous et vos clients.

25.000 heures annuelles
de formation continue
Spécialement formés et certifiés, nos 
techniciens de service disposent aussi 
des meilleurs outils et matériel. La seule 
manière de garantir la même qualité 
élevée et un fonctionnement toujours 
économique.

Plus d’informations

www.elco.ch

Centre régional est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12

Centre régional centre
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centre régional ouest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

Centre régional sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Téléphone Vente   0844 44 33 23
Téléphone Service   0848 808 808
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Un partenaire en qui vous
pouvez avoir confiance



Système de brûleur à prémélange unique
Le brûleur entièrement modulant à flamme refroidie à 
l'eau fournit des puissances fiables et intenses grâce à 
un système de combustion pertinent et innovant.
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TRIGON® XXL EVO — Rendements hors pair et rejets extrêmement réduits

Construction modulaire
Le célèbre concept modulaire des appareils ELCO 
permet de démonter la chaudière TRIGON® XXL EVO 
en éléments – offrant ainsi toute la flexibilité requise 
pour une installation aisée dans un site commercial.

Fonctions de régulation exhaustives
Conçue pour l'intégration de systèmes simple,  
la TRIGON® XXL EVO fonctionne avec de multiples 
sources d'énergie, et la fonction cascade maître-
esclave simplifie la mise en service.

Conception remarquable
Avec sa conception hors du commun, la TRIGON® XXL 
EVO offre une efficacité et un rendement inégalés, 
avec une puissance atteignant 2 MW.

Émissions extrêmement basses
La combinaison d'un échangeur de chaleur 
à géométrie inédite et d'un brûleur à flamme 
refroidie à l'eau permet à la TRIGON® XXL EVO de 
fournir des rendements de pointe pour de faibles 
taux de NOx et CO.

Valeurs CO basses

Valeurs NOx basses

Facilité de transport et d'installation
Les roues de transport intégrées permettent de 
manœuvrer tous les modèles avec une grande 
facilité.

Tubes à ailettes en acier inox soudés au laser
La technique de soudage au robot-laser garantit un 
transfert optimal de chaleur entre ailettes et tubes.



TRIGON® XXL EVO — Efficacité 
hors pair quel que soit le projet

Chaudière à condensation intégrale :

• 700 – 1700 kW

• 9 modèles

• Rendement 109,7 %

• NOx (EN 15502)= 22 mg/kWh

Utilisation :

• Puissance élevée/haute efficacité

• Faible consommation d'énergie

4 sections :

• 1 brûleur

• 3 sections
échangeur
de chaleur

TRIGON® XXL EVO  TRIGON® XXL EVO (2 MW)

Gamme complète
La gamme TRIGON® XXL EVO comprend dix modèles hautes performances, ainsi qu'une version inédite de 
2 MW pour l'industrie.
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PREMIÈRE
dans le secteur 

industriel

Chaudière à condensation intégrale :

• 2000 kW

• 1 modèle

• Rendement 109,7 %

• NOx (EN 15502)= 23 mg/kWh

Utilisation :

• Puissance élevée/haute efficacité

• Faible consommation d'énergie

5 sections :

• 1 brûleur

• 4 sections
échangeur
de chaleur

3

Conçue pour systèmes complexes
Les systèmes de chauffage commerciaux récents comprennent souvent de multiples 
sources de chaleur, notamment des systèmes solaires et des pompes à chaleur. De ce fait, 
ils deviennent de plus en plus complexes et largement tributaires d'une distribution de 
chaleur efficiente dans tout le bâtiment.

Ils ont besoin pour cela d'un équilibrage hydraulique précis assuré par soit un séparateur hydraulique soit 
un accumulateur tampon. Toutefois, ces systèmes exigent aussi une certaine flexibilité et un certain temps de 
réaction des sources de chaleur intégrées. 

TRIGON® XXL EVO —  
design tout en flexibilité
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Technologie de la faible contenance en eau
Les chaudières TRIGON® XXL EVO sont rapides, 
impétueuses et ont la "réponse facile" – même au sein 
d'installations complexes en combinaison avec d'autres 
sources de chaleur.

Exemple comparatif :
• �Pour une chaudière neuve à grande contenance en eau, 

le temps nécessaire pour parvenir à la température de
fonctionnement est de 280 secondes.

• Un modèle TRIGON® XXL EVO comparable n'a besoin
que de 30 secondes.

Installation sur le toit/Local technique de toit
Du fait de leur faible contenance en eau, plusieurs chaudières 
peuvent prendre place sur le toit sans qu'il soit nécessaire 
de renforcer le plancher – et elles offrent une remarquable 
réactivité tout en réduisant les frais d'exploitation.

Dimensions compactes et faible poids en 
fonctionnement  
Par son faible encombrement et sa construction légère, elle 
s'avère idéale dans un grand nombre d'applications.

ELCO conçoit ses chaudières en fonction de 
ces besoins par l'utilisation de :
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TRIGON®  XXL EVO EVO  
700

EVO  
800

EVO  
900

EVO 
1000

EVO 
1100

EVO 
1200

EVO 
1400

EVO 
1550

EVO 
1700

EVO 
2000

Puissance thermique nominale à 80/60°C kW 639 747 846 945 1043 1141 1304 1467 1630 1953

Puissance thermique minimale à 80/60°C kW 182 212 241 269 297 324 371 417 464 487

Puissance thermique nominale à 50/30°C kW 676 791 896 1001 1104 1208 1381 1553 1726 2069

Puissance thermique minimale à 50/30°C kW 202 236 267 298 330 360 412 463 515 541

Puissance thermique nominale Hi pleine charge kW 653 764 865 966 1066 1166 1333 1499 1666 2000

Puissance thermique minimum Hi charge min. kW 187 218 247 276 305 333 381 428 476 500

Rendement à 80/60°C Hi pleine charge % 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,7

Rendement à 50/30°C Hi charge min. % 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2

Rendement à 40/30°C Hi charge min. % 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7

Rendement annuel normalisé (NNG 40/30°C) % 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

Rejets NOx (EN 15502)	 mg/kWh 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23

Température gaz comb. à 80/60°C  
pleine charge °C 69 69 69 69 69 69 69 69 69 73

Résistance max . gaz de combustion admissible Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Pression hydraulique max./min. bar 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5

Valeur de consigne température maximum °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Débit d'eau à ∆T = 10 K m3/h 54 64 72 82 90 98 112 126 140 168,0

Résistance hydraulique à ∆T = 10 K kPa 296 160 180 268 312 328 384 544 648 864

Débit d'eau à ∆T = 20 K m3/h 27,0 32,0 36,0 41,0 45,0 49,0 56,0 63,0 70,0 84,0

Résistance hydraulique à ∆T = 20 K kPa 74 40 45 67 78 82 96 136 162 216

Débit d'eau à ∆T=30K m3/h 18 21.3 24 27.3 30 32.7 37.3 42 46.7 56.0

Résistance hydraulique à ∆T=30K kPa 33 18 20 30 35 37 43 60 72 96

Raccordements électriques V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Consommation électrique (pompes exclues) W 900 900 1270 1270 1270 2330 2330 2770 2770 2770

Niveau sonore dB(A) 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 72,7

Contenance en eau l 73 97 104 110 117 131 147 157 166 209

Poids (à vide) kg 1136 1328 1468 1634 1800 1900 2000 2100 2201 2500

Dimensions

Raccordement hydraulique (W) -
DN65 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Raccordement gaz (G) - R2" R2" R2"
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16 

DN65 
PN16 

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Raccordement gaz de combustion (C) mm 300 350 350 400 400 450 450 500 500 500

Raccordement aspiration air (dép. air ambiant) mm 250 355 355 355 355 450 450 450 450 450

Raccordement des condensats mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Longueur chaudière (raccords inclus) mm 2185 2565 2565 2565 2565 2795 3310 3310 3310 3310

Longueur chaudière (raccords exclus) (L1) mm 1710 2085 2085 2085 2085 2085 2600 2600 2600 2600

Longueur raccordement hydraulique (Lw) mm 475 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Longueur plaque de cheminée (L2) mm 550 550 550 550 550 710 710 710 710 710

Largeur (B) mm 1370 1170 1170 1370 1370 1570 1370 1570 1570 1570

Hauteur (H) mm 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1575 1575 1575 1665

Données techniques 
TRIGON® XXL EVO

ELCO – A partner you can rely onDimensions  
TRIGON® XXL EVO 
Dimensions

•	 EVO 700 – 1100

Dimensions

•	 EVO 1200 – 2000

Pour obtenir des données de mesure détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi TRIGON XXL EVO.
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TRIGON® XXL EVO 
Puissance exceptionnelle :  
jusqu'à 2 MW avec une seule  
chaudière à prémélange

Chaudière à gaz à condensation
Puissance : 700-2000 kW

En tant que partenaire spécialisé, vous pouvez compter sur l'expertise de ELCO en matière de chaudières, de la
planification au service en passant par l'entretien. Nos techniciens spécialement formés sont disponibles pour
vous assister lors de vos installations et de la mise en service de vos chaudières sur site - vous offrant ainsi leur
expérience et leur aide quand vous en avez le plus besoin.

Mise en service
Lors de la mise en service, nos 
spécialistes veillent à ce que la 
chaudière ELCO soit parfaitement 
paramétrée, ce qui assure un 
fonctionnement exempt de panne. 

Un service de première classe     
Que ce soit pour une réparation, une 
maintenance ou un dépannage, nos 
techniciens sont disponibles jour et nuit 
pour vous et vos clients.

25.000 heures annuelles
de formation continue
Spécialement formés et certifiés, nos 
techniciens de service disposent aussi 
des meilleurs outils et matériel. La seule 
manière de garantir la même qualité 
élevée et un fonctionnement toujours 
économique.

Plus d’informations

www.elco.ch

Centre régional est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12

Centre régional centre
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centre régional ouest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

Centre régional sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Téléphone Vente   0844 44 33 23
Téléphone Service   0848 808 808
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Un partenaire en qui vous
pouvez avoir confiance




