
TRIGON® XXL EVO 
Massime prestazioni:  
bruciatore premiscelato  
fino a 2 MW per ogni caldaia

Caldaia a gas a condensazione a basamento
Potenza: 700 – 2000 kW

In qualità di partner specializzato, potete contare sull'ampia competenza di ELCO. Siamo al vostro fianco dalla 
progettazione alla messa in servizio e alla manutenzione. I nostri tecnici di servizio qualificati sono a vostra 
disposizione 24 ore su 24 e vi assistono con la loro esperienza quando vi serve aiuto.

Messa in servizio
Durante la messa in servizio, i nostri 
tecnici specializzati provvedono a una 
regolazione ottimale della caldaia di
ELCO per garantire un funzionamento a 
basso consumo e privo di guasti.

Servizio First Class    
Riparazioni, manutenzioni o 
eliminazione guasti: i collaboratori 
del servizio ELCO sono a disposizione 
vostra e dei vostri clienti 24 ore su 24,  
7 giorni su 7.

25'000 ore di formazione
e perfezionamento l'anno
I tecnici di servizio ELCO dispongono 
di una formazione specifica e di 
autorizzazioni e utensili speciali.
Ciò garantisce un funzionamento delle 
caldaie ELCO con un costante ed elevato
grado di qualità ed economicità.

Per maggiori informazioni on line

www.elco.ch

Centro regionale est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12

Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centro regionale ovest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita  0844 44 33 23
Telefono Servizio  0848 808 808
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ELCO – un partner su cui 
fare affidamento



Bruciatore premiscelato unico nel suo genere
Un bruciatore a fiamma fredda a modulazione 
integrale raffreddato ad acqua si avvale di un 
innovativo sistema di combustione per fornire 
prestazioni costanti e affidabili.
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TRIGON® XXL EVO — Massime prestazioni con minime emissioni

Struttura modulare
La rinomata struttura modulare di ELCO permette di 
scomporre la TRIGON® XXL EVO nelle singole parti. 
Questo conferisce alla caldaia la necessaria flessibilità 
per l'installazione in edifici commerciali.

Estese funzioni di regolazione
La TRIGON® XXL EVO è stata concepita per una 
semplice integrazione di diverse fonti di energia in 
un unico sistema, mentre la logica master/slave per 
l'inserimento in cascata agevola la messa in servizio.

Costruzione unica nel suo genere
Grazie alla speciale costruzione, TRIGON® XXL 
EVO è sinonimo di prestazioni impareggiabili fino 
a 2 MW per ogni caldaia e di rendimenti massimi.

Emissioni minime
La combinazione tra la geometria degli scambiatori 
unica nel suo genere e il bruciatore a fiamma fredda 
raffreddato ad acqua fa della TRIGON® XXL EVO una 
caldaia con emissioni minime di NOx e CO.

Basse emissioni di CO

Basse emissioni di NOx

Trasporto e installazione semplici
Le rotelle integrate semplificano le manovre nel 
luogo di installazione.

Tubi alettati in acciaio inossidabile saldati al laser
La tecnologia di saldatura al laser consente di 
ottenere una trasmissione ottimale del calore tra le 
alette e il tubo.



TRIGON® XXL EVO — Massime 
prestazioni in tutte le applicazioni

Caldaia a condensazione totale

• 700 – 1700 kW

• 9 modelli

• Rendimento 109,7 %

• NOx (EN 15502)= 22 mg/kWh

Applicazioni

• Elevata potenza / Elevato rendimento

• Basso consumo energetico

4 sezioni

• 1 bruciatore

• 3 livelli di
scambio termico

TRIGON® XXL EVO  TRIGON® XXL EVO (2 MW)

Ampia gamma di modelli
La serie TRIGON® XXL EVO comprende dieci modelli di altissime prestazioni, fra cui una novità assoluta: 
la prima unità industriale a premiscelazione e condensazione da 2 MW.
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NOVITÀ 
ASSOLUTA

Caldaia a condensazione totale

• 2000 kW

• 1 modello

• Rendimento 109,7 %

• NOx (EN 15502)= 23 mg/kWh

Applicazioni

• Elevata potenza / Elevato rendimento

• Basso consumo energetico

5 sezioni

• 1 bruciatore

• 4 livelli di
scambio termico
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Sviluppata per sistemi complessi
I moderni sistemi di riscaldamento commerciali integrano spesso diverse fonti di energia, 
ad esempio impianti solari e termopompe. Di riflesso diventano sempre più complessi e 
richiedono una distribuzione efficiente del calore in tutto l'edificio.

Un corretto bilanciamento idraulico è pertanto fondamentale e si realizza al meglio con un separatore idraulico 
o un accumulatore tampone. Questi sistemi devono tuttavia offrire anche un certo grado di flessibilità e 
reattività in funzione delle fonti di energia integrate.

TRIGON® XXL EVO — 
design flessibile
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Tecnologia a basso contenuto di acqua
Le caldaie TRIGON® XXL EVO sono efficienti, flessibili e 
reattive, persino in impianti complessi e in combinazione 
con altre fonti di energia.

Esempio comparativo
• �Il tempo di riscaldamento di una caldaia con partenza da

freddo alla temperatura di esercizio è di 280 secondi.

• Una caldaia TRIGON® XXL EVO comparabile richiede
solo 30 secondi.

Sistemi da tetto / centrali rooftop
La tecnologia a basso contenuto di acqua permette di 
installare più caldaie sul tetto senza dover rinforzare la 
soletta, con eccellenti tempi di reazione e minori spese 
di esercizio.

Dimensioni compatte e costruzione leggera  
La superficie di appoggio minima e la costruzione leggera 
consentono numerose applicazioni.

ELCO considera tutti questi requisiti già 
in sede di sviluppo delle proprie caldaie, 
puntando su:
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TRIGON®  XXL EVO 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1550 1700 2000

Potenza termica nominale a 80/60 °C max. kW 639 747 846 945 1043 1141 1304 1467 1630 1953

Potenza termica nominale a 80/60 °C min. kW 182 212 241 269 297 324 371 417 464 487

Potenza termica nominale a 50/30 °C max. kW 676 791 896 1001 1104 1208 1381 1553 1726 2069

Potenza termica nominale a 50/30 °C min. kW 202 236 267 298 330 360 412 463 515 541

Carico termico nominale a pieno carico kW 653 764 865 966 1066 1166 1333 1499 1666 2000

Carico termico nominale a carico base kW 187 218 247 276 305 333 381 428 476 500

Rendimento 80/60 °C a pieno carico % 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,7

Rendimento 50/30 °C a carico base % 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2

Rendimento 40/30 °C a carico base % 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7

Rendimento annuo normalizzato (40/30 °C) % 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

Emissioni NOx (EN 15502) 	 mg/kWh 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23

Temperatura fumi 80/60 °C a pieno carico °C 69 69 69 69 69 69 69 69 69 73

Pressione di spinta residua max. Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Pressione dell'acqua max./min. bar 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5

Temperatura di mandata ammissibile °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Portata acqua con ΔT = 10 K m3/h 54 64 72 82 90 98 112 126 140 168,0

Resistenza idraulica con ∆T = 10 K kPa 296 160 180 268 312 328 384 544 648 864

Portata acqua con ΔT = 20 K m3/h 27,0 32,0 36,0 41,0 45,0 49,0 56,0 63,0 70,0 84,0

Resistenza idraulica con ∆T = 20 K kPa 74 40 45 67 78 82 96 136 162 216

Portata acqua con ΔT = 30 K m3/h 18 21.3 24 27.3 30 32.7 37.3 42 46.7 56.0

Resistenza idraulica con ∆T = 30 K kPa 33 18 20 30 35 37 43 60 72 96

Allacciamento elettrico V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Potenza elettrica assorbita (pompa esclusa) W 900 900 1270 1270 1270 2330 2330 2770 2770 2770

Livello di potenza sonora dB(A) 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 72,7

Contenuto di acqua l 73 97 104 110 117 131 147 157 166 209

Peso (netto) kg 1136 1328 1468 1634 1800 1900 2000 2100 2201 2500

Dimensioni

Raccordo acqua (W) -
DN65 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Raccordo gas (G) - R2" R2" R2"
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16 

DN65 
PN16 

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Raccordo fumi (C) mm 300 350 350 400 400 450 450 500 500 500

Raccordo aria (per impiego a tiraggio forzato) mm 250 355 355 355 355 450 450 450 450 450

Raccordo condensa mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Lunghezza caldaia (raccordi inclusi) mm 2185 2565 2565 2565 2565 2795 3310 3310 3310 3310

Lunghezza caldaia (raccordi esclusi) (L1) mm 1710 2085 2085 2085 2085 2085 2600 2600 2600 2600

Lunghezza raccordi acqua (Lw) mm 475 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Lunghezza piastra camino (L2) mm 550 550 550 550 550 710 710 710 710 710

Larghezza (B) mm 1370 1170 1170 1370 1370 1570 1370 1570 1570 1570

Altezza (H) mm 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1575 1575 1575 1665

Dati tecnici  
TRIGON® XXL EVO

ELCO – A partner you can rely onMisure  
TRIGON® XXL EVO 
Misure

• EVO 700 – 1100

Misure

• EVO 1200 - 2000

Le misure sono riportate in dettaglio nelle istruzioni d'uso TRIGON® XXL EVO.
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TRIGON® XXL EVO 
Massime prestazioni:
bruciatore premiscelato
fino a 2 MW per ogni caldaia

Caldaia a gas a condensazione a basamento
Potenza: 700 – 2000 kW

In qualità di partner specializzato, potete contare sull'ampia competenza di ELCO. Siamo al vostro fianco dalla 
progettazione alla messa in servizio e alla manutenzione. I nostri tecnici di servizio qualificati sono a vostra 
disposizione 24 ore su 24 e vi assistono con la loro esperienza quando vi serve aiuto.

Messa in servizio
Durante la messa in servizio, i nostri 
tecnici specializzati provvedono a una 
regolazione ottimale della caldaia di 
ELCO per garantire un funzionamento a 
basso consumo e privo di guasti.

Servizio First Class    
Riparazioni, manutenzioni o 
eliminazione guasti: i collaboratori 
del servizio ELCO sono a disposizione 
vostra e dei vostri clienti 24 ore su 24,  
7 giorni su 7.

25'000 ore di formazione
e perfezionamento l'anno
I tecnici di servizio ELCO dispongono 
di una formazione specifica e di 
autorizzazioni e utensili speciali.  
Ciò garantisce un funzionamento delle 
caldaie ELCO con un costante ed elevato 
grado di qualità ed economicità.

Per maggiori informazioni on line

www.elco.ch

Centro regionale est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12

Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centro regionale ovest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita  0844 44 33 23
Telefono Servizio  0848 808 808
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ELCO – un partner su cui 
fare affidamento


