
Pompe à chaleur air-eau
Puissance 3–14 kW

AEROTOP® SG
Élégamment silencieuse et efficace



Pour que votre jardin reste une oasis de calme et  
de sérénité.

BRUIT MINIMUM
L’évaporateur à surface augmentée, et de forme cylindrique, 
permet de traiter de grandes quantités d’air avec une vitesse 
des flux et de rotation du ventilateur réduits ce qui contribue 
grandement au silence de fonctionnement de l’appareil.  
De plus, le compresseur est protégé par un boîtier isolant  
spécialement conçu.

EFFICACE ET CONVAINCANTE
La surface d’évaporation de l’AEROTOP SG aux 
entrées d’air optimisées est deux fois plus grande 
que celle des pompes à chaleur air-eau conven-
tionnelles. Le ventilateur tourne plus lentement et 
garantit un échange de chaleur optimal tout en 
consommant moins d’électricité. 

POUR TOUS LES PROJETS
Pour les constructions neuves, l’AEROTOP SG offre un grand 
confort de chauffage et d’eau chaude. Pour les assainisse-
ments aussi, l’intégration d’une AEROTOP SG est idéale: entre 
autres, avec des radiateurs grâce aux températures de départ 
jusqu’à 60 °C ou avec des températures plus élevées.

DESIGN ÉLÉGANT
L'AEROTOP SG se distingue des autres pompes  
à chaleur par sa forme. Il s’intègre idéalement à  
l'architecture de votre bâtiment, toujours discret  
et pourtant tellement élégant et emblématique.  
Un objet design dans votre jardin.

EXTENSION DE GARANTIE

Profitez de nos formules de services avantageuses.

Avec le contrat d’entretien STAR, toutes les pièces

de rechange d’origine ELCO et l’entretien sont

compris pendant les 6 premières années.

55 dB(A)* 60 dB(A) 70 dB(A) 90 dB(A)

Chant d’oiseaux Tondeuse à gazonBruit du trafic

Les nouvelles pompes à chaleur AEROTOP SG démontrent 
l'engagement d'ELCO à toujours offrir les meilleurs  
produits de chauffage. Découvrez la combinaison de 
l'efficacité et du design.

Une classe d'efficacité énergétique exceptionnelle de A+++, 
un facteur de performance annuel de 5,0 et un design 
moderne, établissent une nouvelle norme parmi les pompes 
à chaleur haut de gamme.

Les pompes à chaleur AEROTOP SG assurent de faibles coûts 
de fonctionnement et un silence inégalé qui combinés au 
design, offrent une intégration parfaite dans votre oasis de 
tranquillité. Notre service clientèle de premier ordre, combiné 
à nos garanties, vous assurent une très longe durée 
d'utilisation de nos pompes  chaleur. 

Silence - Efficacité - Durabilité 

* Mesure du niveau de puissance acoustique (à A7/W55) en mode Silence pour les AEROTOP SG10

Pour chaque augmentation du niveau sonore d'environ 8 dB(A), l'intensité sonore perçue double !

AEROTOP SG Surface d’évaporation augmentée

Conventionnelle AEROTOP SG

Deux variantes au choix: acier inox ou aspect acier Optimale dans le cadre d’une construction, parfaite pour un assainissement

SG10

SG10

SG10



ELCO est synonyme d’efficacité maximale, y compris pour l’entretien. Avec plus de 90 années d’expérience et un service interne  
de recherche et développement, ELCO dispose d’un savoir-faire maximum. Cette compétence, nous la mettons à votre service non 
seulement de la planification à la mise en oeuvre de votre projet, mais également lors de l’entretien. Car chez nous, vous bénéficiez 
du meilleur service après-ventes du secteur. Du premier entretien conseil à l’entretien régulier en passant par la mise en service de 
votre installation : nous sommes là pour vous, 365 jours par an et 24 heures sur 24.

Plus d’informations

Données techniques
Dimensions H × L × P : 1290 × 960 × 1470 mm
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Centre Régional Est
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12
Centre Régional Centre
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centre Régional Ouest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Centre Régional Sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Téléphone Ventes	 0844 44 33 23
Téléphone Entretien	 0848 808 808
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Officiellement testées  
par le centre d’essais  
pour pompes à chaleur 
WPZ institute.ntb.ch

Qualité certifiée selon les
normes EN 14511 et
EN 14825 www.ehpa.org

(¹)	Classe d’efficacité énergétique: 
	 Règlement (CE) 811/2013

	Chauffage des locaux:	 produit / système
	 Classes labellisées:	 A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

011

(²)	A: Acier inoxydable 
	 B: aspect acier inoxydable

AEROTOP SG Niveau de puissance nominale 
(max) / COP EN 14511 / EN 14825 

Température de départ: 35 °C

Efficacité
énergétique1 

 

Température
départ

maximale  
en °C

Niveau
sonore

à l’extérieur
en dB(A) EN12102

Lw (A)

Poids 
en kg

A / B²

Température 
extérieure 

7 °C

Température 
extérieure 

2 °C

Température 
extérieure 

–7 °C

SG10
5,1 (12,9) / 

5,4
5,4 (12,2) / 

4,5
8,3 (9,7) /   

3,5
A++ / A++ 60 53 255 / 240

SG12
7,2 (15,5) / 

5,4
8,2 (14,7) / 

4,5
11,0 (11,9) / 

3,3
A+++ / A+++ 60 54 255 / 240

SG14
9,2 (18,2) / 

5,1
10,3 (17,2) / 

4,3
13,9 (14,1) / 

2,8
A+++ / A+++ 60 58 255 / 240

Solutions de chauffage sur mesure et service après-vente: un seul interlocuteur

Solutions de chauffage
Installations solaires | Pompes à chaleur | Chaudières à gaz | Chaudières à mazout | Brûleurs | Systèmes d'intégration | Service

www.aerotop-sg.com

www.elco.ch


