
Pompe à chaleur séparée air-eau
Puissance: 7-13 kW

AEROTOP® SX
Silencieux, performant & durable



PARTICULIÈREMENT SILENCIEUSE CONFORTABLE ET POLYVALENT
AEROTOP® SX établit une nouvelle référence et ne 
requiert qu’une faible distance avec les espaces à vivre et 
aux terrains voisins. Vous pouvez donc choisir librement 
le lieu d’installation, et les règles légales sont très faciles 
à respecter.

AEROTOP® SX s’intègre facilement dans différents 
systèmes et assure un chauffage confortable en hiver et un 
rafraîchissement agréable en été. L’application vous envoie 
des notifications pertinentes en temps réel et vous permet 
de gérer AEROTOP® SX. ELCO peut également assurer une 
surveillance à distance.

Grâce à la classe d’efficacité énergétique A+++, 
AEROTOP® SX est extrêmement efficiente et durable. Le 
résultat: une faible consommation d’énergie, et donc de 
faibles coûts de fonctionnement. Par ailleurs, en optant 
pour de l’électricité verte et/ou sa propre installation 
photovoltaïque, il est possible d’obtenir un chauffage 
et un refroidissement neutres en carbone toute l’année.

EFFICACE ET DURABLE ATTRAYANT

Chauffer et refroidir avec l’AEROTOP® SX

Avec AEROTOP® SX, ELCO établit une nouvelle référence. Elle 
compte parmi les pompes à chaleur air-eau les plus silencieuses 
de Suisse et séduit par ailleurs par son design haut de gamme, 
son efficacité et sa durabilité.

Si vous optez pour AEROTOP® SX, vous la remarquerez à peine. 
Son fonctionnement est extrêmement silencieux, faisant même 
moins de bruit qu’un moineau sur le toit. Vous jouissez donc 
d’une grande flexibilité quant au positionnement de AEROTOP® 
SX. Respecter les distances réglementaires devient un jeu 
d’enfants.

L’AEROTOP® SX compte parmi les pompes à chaleur les plus 
efficaces sur le plan énergétique du marché et présente donc la 
classe d’efficacité énergétique la plus élevée, A+++. 

Avec l’AEROTOP® SX, vous optez pour un système de chauffage 
durable et apportez une précieuse contribution à la transition 
énergétique. L’AEROTOP® SX est la pompe à chaleur idéale 
pour toutes les saisons.

Elle assure une gestion optimale du confort intérieur, même 
en été grâce à une fonction de refroidissement, qui permet à 
l’AEROTOP SX de réduire la température intérieure de plusieurs 
degré si nécessaire.

Grâce à notre application, vous avez toujours un œil sur 
l’AEROTOP® SX et pouvez à tout moment adapter les réglages à 
vos exigences de confort actuelles.

Si vous optez pour AEROTOP® SX, vous profiterez par ailleurs du 
service haut de gamme et de la garantie ELCO. L’assurance d’un 
fonctionnement optimal et d’une longue durée de vie.

Silencieuse - Efficace - Durable

EXTENSION DE GARANTIE

Profitez de nos formules de ser vices avantageuses.

Avec le contrat d’entretien STAR, toutes les pièces de

rechange d’origine ELCO et l’entretien sont compris

pendant les 6 premières années.6

AEROTOP® SX se distingue par son design haut 
de gamme et moderne. Avec sa peinture sombre 
à effet nacré, l’appareil se fond parfaitement dans 
n’importe quel environnement. Il faut y regarder à 
deux fois pour se rendre compte que AEROTOP® 
SX est une pompe à chaleur.

AEROTOP® SX Piaillement d’oiseau TondeuseBruit de circulation

54 dB(A)* 60 dB(A) 70 dB(A) 90 dB(A)

À chaque augmentation du niveau sonore d’env. 8 dB(A), la puissance sonore ressentie est doublée!

* Mesure de niveau sonore (A7/W55) selon la norme EN 12102 pour AEROTOP® SX10

Optimal dans les nouvelles constructions, parfait dans les rénovations.Parfaitement intégrée dans n’importe quel environnement.

35 ºC

55 ºC

55 ºC

Durable et efficace avec l‘AEROTOP® SX.



Des solutions de chauffage sur mesure et un service client performant: un seul prestataire

Solaire  |  Pompes à chaleur  |  Chaudières au gaz  |  Chaudières à mazout  |  Brûleurs  |  Systeme d’intégration   |  Service

Solutions de chauffage

Plus d’informations:

www.elco.ch
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ELCO: une efficacité maximale, y compris dans la qualité de ses services. Avec plus de 90 ans d’expérience et son propre département 
de recherche et développement, ELCO possède un savoir-faire optimal. Des compétences qui vous seront bien utiles de la planification à 
la réalisation de votre projet. Profitez aussi d’un service de qualité, le meilleur de la branche. Du premier entretien-conseil à la maintenance 
régulière en passant par la mise en service: nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24,365 jours par an.

Testé officiellement
par WPZ 025
www.institute.ntb.ch
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Centre régional est 
8400 Winterthour, Bahnhofplatz 12

Centre régional centre 
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centre régional ouest 
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4

Centre régional sud 
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Téléphone Vente 	  0844 44 33 23 
Téléphone Service  0848 808 808

AEROTOP®

Puissance de chauffage  [kW]
Nominal (max) / COP *

Température de départ: 35 °C Efficacité 
énergétique**

Maximum
Température 

de départ
en °C

Niveau sonore  
Lw (A)

à l’extérieur en  
dB(A) EN12102

Puissance de refroidissement 
[kW] nominale (max) / EER

température extérieure: 35°C

Température 
extérieure

7 °C

Température 
extérieure

2 °C

Température 
extérieure

-7 °C

Température 
de départ

 18 °C

Température 
de départ

 7 °C

SX7 5,2 (5,5) / 5,2 5,0 (6,5) / 4,5 6,9 (7,0) / 3,3 A+++ / A+++ 60 47
9,9 (10,3) / 

4,35
6,9 (7,3) / 

3,35

SX10 8,0 (8,0) / 5,2 6,6 (9,5) / 4,3 9,7 (9,7) / 3,2 A+++ / A+++ 60 51
12,7 (14,6) / 

4,26
9,6 (10,3) / 

3,22

SX13  10,1 (10,1) / 5,1 7,48 (11,2) / 4,3 12,5 (12,5) / 2,9 A+++ / A+++ 60 51
13,0 (15,3) / 

4,43
9,5 (11,2) / 

3,49

Données techniques AEROTOP® SX  
Dimensions de l’appareil H x L x P: 1250 × 1335 × 700 mm

* selon EN 14511 / EN 14825

** Chauffage des locaux: Produit / système conformément au règlement (UE) n ° 811/2013.

Chauffage des locaux  
Classes labellisées produit: A+++ à D
Classes labellisées système: A+++ à G

www.aerotop-sx.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


