
STRATON® ST
Comfort termico di prim’ordine,
che soddisfa le massime esigenze 

Caldaia a gasolio a condensazione 
Potenza 13-25 kW



DESIGN MODERNO E COMPATTO
Una larghezza di 0,5 m e una superficie di appoggio di 0,4 m² 
(escluso lo spazio richiesto per la manutenzione) consentono 
di installare la caldaia anche in piccoli ambienti. Il design dei 
gruppi di circolazione è coordinato alla caldaia e si integra 
perfettamente in qualsiasi tipo di interno.

MINORI SPESE ENERGETICHE
STRATON® ST è concepita per ridurre al minimo i 
consumi e ottenere il massimo di energia da ogni 
goccia di combustibile. Grazie al ventilatore a regime 
variabile i risparmi sono notevoli anche a livello di 
elettricità rispetto ai ventilatori convenzionali.

MATERIALI DI PRIMA SCELTA
Per tutti i modelli della STRATON® ST sono stati utilizzati 
esclusivamente i materiali migliori. Il corpo caldaia in 
acciaio inossidabile resistente alla corrosione ne è un 
esempio. STRATON® ST è sinonimo di lunga durata
di esercizio e massima affidabilità. 

MINORI EMISSIONI
La sostenibilità non è data soltanto dall’utilizzo delle 
più recenti tecnologie e dal risparmio di energia.  
La possibilità di utilizzare combustibili rinnovabili 
contribuisce a sua volta a ridurre le  
emissioni di sostanze inquinanti.

NOx

Spese di esercizio a confronto

Risparmio fino a CHF 10’000.– in 15 anni

STRATON® ST 18

Vecchio riscaldamento a gasolio

Qualità di prim’ordine all’interno della STRATON® ST

Unità bruciatore integrata

Unità caldaia in 
acciaio inossidabile 
di alta qualità

NOx 
+ 
CO2

Meno emissioni inquinanti p.e. grazie all'olio combustibile bio

FUTURE 
FUELS

1255mm

730mm
500mm

Comfort termico e massima efficienza  –  ideale per nuove 
costruzioni e risanamenti.
La caldaia a gasolio a condensazione STRATON® ST ha un 
corpo compatto e una superficie di appoggio di soli 0,4 m² 
che la rendono una delle caldaie più snelle sul mercato. 
Grazie a una costruzione in acciaio inossidabile di alta 
qualità, la caldaia non richiede alcuna limitazione della 
temperatura minima di ritorno e raggiunge la classe di 
efficienza energetica A, quella più alta per i combustibili 
fossili, secondo la direttiva Ecodesign ErP. STRATON® ST 
può funzionare a tiraggio sia naturale, sia forzato con un 
sistema concentrico aria/fumi. È adatta al gasolio bio e al 
gasolio extra leggero, entrambi a basso contenuto di zolfo. 
Inoltre, può essere predisposta in modo semplice per il 
funzionamento con determinati gasoli composti fino al 100% 
da componenti rinnovabili. 

L'innovativo bruciatore bistadio a fiamma blu integrato con 
ventilatore a regime variabile consente di ottenere un 
comfort ottimale: la potenza della caldaia viene adattata 
automaticamente al fabbisogno di calore attraverso i due 
stadi di carico. In questo modo si risparmia energia, si riduce 
il numero di avviamenti del bruciatore e si minimizzano le 
emissioni di rumore. Un sistema concentrico aria/fumi e un 
isolamento acustico all'interno della caldaia riducono 
ulteriormente la rumorosità.

La tecnologia a fiamma blu consente una combustione quasi 
priva di fuliggine e quindi un rendimento costantemente 
elevato. Grazie al funzionamento efficiente, STRATON® ST 
è parsimoniosa nei consumi di gasolio. Il suo potente 
regolatore offre anche la possibilità di integrare altri 
componenti – ad esempio un impianto solare, uno 
scaldacqua a pompa di calore o un accumulatore tampone 
per una caldaia a legna – in un efficiente sistema di 
regolazione a basso consumo.

PROLUNGAMENTO DELLA  

GARANZIA
Approfittate dei nostri vantaggiosi pacchetti di servizio.  

Con il contratto STAR tutti i ricambi originali ELCO e la  

manutenzione annuale sono compresi nei primi 5 anni.5



STRATON® ST Potenza 
in kW1

Efficienza 
energetica2 

Altezza3  
in mm

Larghezza  
in mm

Profondità4  
in mm

Peso
 in kg

Livello di 
potenza 

sonora dB(A)5

M/R
DN

Tubo fumi
Ø in mm

18 13–18 B / A 1255 500 730 110 57 25 80/125

21 15–21 A / A 1255 500 730 110 57 25 80/125

24 16–25 A / A 1255 500 730 110 57 25 80/125

Dati tecnici STRATON® ST 
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2 Classe di efficienza energetica:        Riscaldamento ambiente: prodotto / sistema secondo regolamento (UE) n. 811/2013

1 Potenze fino a 1400 m s.l.m., ad altitudini maggiori considerare la perdita di potenza.

Riscaldamento ambiente
Classi etichetta prodotto da A+++ a D
Classi etichetta sistema da A+++ a G 

3 Altezza con piedini: 1270–1295 mm 
4 Con collegamento concentrico della caldaia: 835 mm
5 A pieno carico

ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell‘assistenza tecnica. Con oltre 95 anni di esperienza e un proprio settore di ricerca 
e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro vantaggio non solo in fase di 
progettazione ed esecuzione del vostro progetto, ma anche nella successiva assistenza tecnica. Da noi beneficiate infatti del miglior 
servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla manutenzione e al monitoraggio a distanza: siamo al vostro servizio 24 ore su 24, 
365 giorni l‘anno.

Maggiori informazioni:
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Seguiteci sui social media

Centro regionale est
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centro regionale ovest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23
Telefono Servizio 0848 808 808

www.elco.ch

Soluzioni per il riscaldamento su misura e servizio dopo vendita da un unico fornitore

Collettori solari  |  Termopompe  |  Caldaie a gas  |  Caldaie a gasolio  |  Bruciatori  |  Sistemi integrati  |  Servizio

Soluzioni per il riscaldamento


