Collecteur plan pour la préparation de
I'eau chaude et en appoint au chauffage

SOLATRON®M 2.3

Utilisation de I'énergie solaire de
maniére efficace, durable et fiable.

RENDEMENT SOLAIRE MAXIMAL
Exploite chaque rayon de soleil - méme par ciel
couvert. Plus de chaleur, moins de co(ts de chauffage.

ROBUSTE ET DURABLE

Concu de maniére robuste pour résister méme aux
conditions météorologiques extrémes.

MONTAGE POLYVALENT ET SIMPLE
Adapté aux toitures plates ou en pente - Installation
aisée.

INTEGRATION HARMONIEUSE

Compleéte tout systéme de chauffage de maniére du-
rable. Réduction notable de la consommation d'éner-
gie, plus de confort.




SOLATRON® M 2.3

Une technologie adaptée au soleil.

Avec l'énergie solaire de votre propre toit, vous
pouvez réduire significativement vos colts de
chauffage et vos émissions de CO,. Les systemes
optimisés couvrent en moyenne jusqu'a 60 % des
besoins en eau chaude grace a I'énergie solaire - et
rendent plus indépendant des prix de I'énergie.

RENDEMENT SOLAIRE MAXIMAL

Plus de chaleur a partir de chaque rayon du soleil.

Le SOLATRON® M 2.3 exploite chaque rayon du soleil de
maniére optimale: sa surface absorbante avec un revéte-
ment hautement sélectif atteint un taux d‘absorption de
95%. Méme avec par temps couvert, il fournit de la chaleur
de maniére fiable réduisant sensiblement les colts de
chauffage.

Le verre solaire trempé garantit également une production
de chaleur maximale. Le résultat: des économies durables
sur les colts de chauffage, combinées a une alimentation
énergétique stable sur de nombreuses années.

Gréce a une faible quantité de fluide dans le capteur, celui
monte plus rapidement en température, permettant ainsi
de couvrir plus rapidement vos besoin en chaleur.

Le SOLATRON® M 2.3 offre tous les avantages de
I'énergie solaire thermique directement chez vous:
des rendements élevés, une qualité robuste et une
intégration aisée dans tout systéme de chauffage.

ROBUSTE ET DURABLE

Résistant, peu importe la météo.
Le cadre en aluminium, hermétiquement fermé, protege le
collecteur contre I'humidité et les intempéries.

Le verre solaire trempé de la classe de protection contre la
gréle la plus élevée (HW4) offre une protection fiable contre
les contraintes mécaniques - méme en cas de forte gréle.
Les tubes d'absorbeur soudés en méandre assurent une
circulation uniforme et réduisent les tensions matérielles,
prolongeant ainsi la durée de vie.

Chaque collecteur est testé selon des normes de qualité
strictes, garantissant une performance fiable sur le long
terme.

MONTAGE POLYVALENT ET SIMPLE

Une solution pour chaque toit.

Que ce soit une toiture plate ou en pente, le
SOLATRON® M 2.3 s'adapte a chaque situation. Le
cadre en aluminium fin offre une esthétique discréte
qui s'integre harmonieusement au toit sans surchar-
ger. Grace a des systtmes de montage standardisés
bien pensés, linstallation est rapide, slre et précise.

Le collecteur offre une flexibilité dans la planification et
une solution qui s'intégre sur presque tous les batiments.
Ainsi, méme un toit oU les surfaces sont limitées, ou avec
des pente importantes peuvent étre utilisées efficacement.

INTEGRATION AVEC VOTRE SOLUTION
DE CHAUFFAGE

Complément durable pour tout systéme de chauffage.
Le SOLATRON® M 2.3 fonctionne en synergie avec d'au-
tres générateurs de chaleur, créant une solution hybride
efficace et durable. Pompe a chaleur, chaudiére a conden-
sation utilisant le gaz ou le mazout - le collecteur fournit
de maniére fiable une chaleur solaire supplémentaire pour
l'eau chaude, le soutien au chauffage et le chauffage des
piscines. Cela réduit la consommation d'énergie du chauf-
fage principal, prolonge sa durée de vie et rend la maison
plus indépendante des prix de I'énergie.

Solutions systéme ELCO

Pour une utilisation optimale de |'énergie solaire, ELCO
propose des accessoires parfaitement adaptés comme
des ballons solaires, d’eau chaude et accumulateur tam-
pons, qui stockent la chaleur efficacement et la rendent
disponible sur une longue période.



SOLATRON® M 2.3

Données techniques.

Sieége social: Elcotherm AG - Sarganserstrasse 100 - 7324 Vilters

info@ch.elco.net - www.elco.ch

AotUlO I A fesad verzcal hori::)ntal
Surface absorbante m? 2,0 2,0
Surface brute m?2 2,3 2,3
Contenance capteur / Quantité de fluide [ 1,7 19
Dimensions (L x H x P) mm 1100 x 2100 x 110 2100 x 1100 x 110
Poids du collecteur kg 40 41

011-753288 F 011-753287 F

Solar Keymark

ELCO - VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

Chez ELCO, l'efficacité va bien au-dela de la technologie : elle s'étend a notre
service. Avec plus de 95 ans d'expérience et notre propre service de recherche
et développement, nous offrons une expertise inégalée a chaque étape de votre
projet.

De la planification initiale a I'exécution sans faille et au soutien continu, nous sommes
a vos cOtés - avec I'un des réseaux de services les plus avancés de l'industrie.

Avec plus de 370 techniciens certifiés, notre service est disponible 24h/24,7j/7, 365
jours par an. Notre promesse : une intervention rapide, généralement en moins de
4 heures.

Qu'il s'agisse de la mise en service, de la maintenance proactive ou de la surveillance
a distance, avec ELCO, vous étes entre de bonnes mains. A chaque étape.

Centre régional est

8400 Winterthur, Lagerhausstrasse 11
Centre régional centre

4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centre régional ouest

1070 Puidoux, Route de la Z. . du Verney 4
Centre régional sud

6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Les experts
en pompes a chaleur.

elco

Plus d'informations sur le site www.elco.ch

Téléphone Vente 0844 44 33 23
Téléphone Service 0848 808 808



