Collettore piano per produzione di acqua
calda e supporto al riscaldamento

SOLATRON®M 2.3

Sfrutta I'energia solare in modo
efficiente, sostenibile e affidabile.

MASSIMA RESA SOLARE
Cattura ogni raggio di sole, anche con cielo coperto.
Maggiore calore, minori spese di riscaldamento.

SOLIDITA E LONGEVITA
Costruzione solida che resiste anche a condizioni
atmosferiche estreme.

MONTAGGIO VERSATILE E SEMPLICE

Installazione semplice in orizzontale o verticale, su
tetti a falda o tetti piani.

PERFETTA INTEGRAZIONE

Complemento sostenibile per ogni sistema di riscal-
damento. Netta riduzione del consumo energetico,
comfort superiore.




SOLATRON® M 2.3

Tecnologia a misura di sole.

Con lI'energia solare catturata sul proprio tetto si pos- ~ SOLATRON® M 2.3 porta i vantaggi del calore solare
sono ridurre sensibilmente le spese diriscaldamento  direttamente nella propria abitazione: resa elevata,
e le emissioni di CO,. | sistemi dimensionatiin modo  qualita di lunga durata e integrazione flessibile in
ottimale coprono mediamente fino al 60% del fabbi-  ogni sistema di riscaldamento.

sogno di acqua calda e rendono piu indipendenti
dai prezzi dell’'energia.

MASSIMA RESA SOLARE

Piu calore da ogni raggio di sole

SOLATRON® M 2.3 sfrutta in modo ottimale ogni raggio
di sole. L'assorbitore totale con rivestimento altamente
selettivo raggiunge un tasso di assorbimento del 95%,
fornisce calore affidabile anche in caso di luce diffusa e
riduce sensibilmente le spese di riscaldamento.

Il vetro solare temprato garantisce a sua volta un massi-
mo assorbimento di calore. Il risultato: risparmi tangibili a
lungo termine sulle spese di riscaldamento e un approv-
vigionamento energetico stabile sull'arco di molti anni.

L'esigua quantita di liquido nel collettore consente di
raggiungere molto in fretta la temperatura di esercizio,
a beneficio di uno sfruttamento ancora piu efficiente
dell’energia solare.

SOLIDITA E LONGEVITA

Resistenza a prova di meteo

Il corpo autoportante formato da una vasca chiusa di allumi-
nio rende il collettore resistente all'umidita e alle condizioni
meteorologiche estreme.

Il vetro solare temprato vanta la massima classe di resistenza
alla grandine HW4 e offre una protezione efficace dalle solle-
citazioni meccaniche, persino in caso di forti grandinate. La
speciale geometria dei tubi assorbitori assicura un flusso
uniforme e minimizza i tensionamenti del materiale, a bene-
ficio di una maggiore longevita.

Tutti i collettori sono testati in base a severi standard di
qualita per garantire prestazioni affidabili a lungo termine.

MONTAGGIO VERSATILE E SEMPLICE

Una soluzione per ogni tetto

Tetto a falda o tetto piano, in verticale o in orizzontale:
SOLATRON® M 2.3 si adatta a qualsiasi contesto architet-
tonico. Il longilineo telaio di alluminio assicura un aspetto
estetico sobrio che si integra con armonia nella copertura
esistente. Grazie a intelligenti sistemi di montaggio stan-
dardizzati, I'installazione si effettua in modo rapido, preciso
e sicuro.

Si possono cosi sfruttare in modo efficiente anche tetti con
inclinazioni complesse o superfici limitate. Il collettore offre
la massima flessibilita in sede di progettazione e una solu-
zione che si integra al meglio in pressoché qualsiasi edi-
ficio.

INTEGRAZIONE PERFETTA

Complemento sostenibile per ogni riscaldamento
SOLATRON® M 2.3 lavora in sinergia con altri generatori
di calore e li trasforma in soluzioni ibride efficienti e
sostenibili. Termopompa, caldaia a gas/gasolio o una
combinazione di vari sistemi: il collettore fornisce calore
solare aggiuntivo per la produzione di acqua calda, il
supporto al riscaldamento e la messa in temperatura della
piscina. In questo modo si riduce il consumo energetico
del sistema di riscaldamento primario, aumentandone
la longevita, e l'abitazione diventa piu indipendente dai
prezzi dell’energia.

Soluzioni di sistema ELCO

ELCO offre componenti perfettamente integrati tra loro,
come accumulatori solari, ACS e inerziali che immagazzi-
nano il calore con efficienza e lo rendono a lungo dispo-
nibile.
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SOLATRON® M 2.3

Specifiche tecniche.

AotUlO I A fesad vert\i/cale orizzlc-)|nta|e
Superficie assorbitore m? 2,0 2,0
Superficie lorda m?2 2,3 2,3
Volume assorbitore / Contenuto liquido [ 1,7 19
Dimensioni (L x A x P) mm 1100 x 2100 x 110 2100 x 1100 x 110
Peso modulo collettore kg 40 41

Solar Keymark 011-7S3288 F 011-7S3287 F

ELCO - ILVOSTRO PARTNER FORTE.

Alla ELCO, l'eccellenza non & solo una questione di tecnologia avanzata, ma
comprende anche la nostra assistenza. Con oltre 95 anni di esperienza e un proprio
reparto di ricerca e sviluppo, offriamo una solida competenza in ogni fase del vostro
progetto.

Siamo al vostro fianco per cido che riguarda la consulenza, la progettazione, la
realizzazione e il servizio continuo, con la migliore rete di assistenza della Svizzera.

Manutenzione ordinaria, guasto importante o diagnosi rapida: il nostro team del
servizio & raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni I'anno. Con pil di 370 tecnici di
servizio garantiamo tempi di reazione brevi e un supporto in loco.

Messa in servizio, manutenzione proattiva o monitoraggio da remoto: con ELCO
siete in mani esperte. In qualsiasi momento.

Centro regionale est Gli esperti del clima interno
8400 Winterthur, Lagerhausstrasse 11 con termopompe.

Centro regionale centro

4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16

Centro regionale ovest

1070 Puidoux, Route de la Z. . du Verney 4

Centro regionale sud

6930 Bedano, Via ai Gelsi 15 e < : O
Telefono Vendita 0844 44 33 23

Telefono Servizio 0848 808 808 Per maggiori info: www.elco.ch



