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Allgemein
Sicherheitsrichtlinien

Allgemein

Vielen Dank, dass Sie sich flr einen
REMOCON NET MINI entschieden haben,
das ideale System und Produkt von
ELCO, das die Verwendung der eigenen
Heiz- und Warmwasseranlage zu einem
neuen Erlebnis macht.

Mit REMOCON NET MINI kénnen Sie die
Heiz- und Warmwassertemperatur mit
Ihrem Smartphene eder PC ven Gberall
aus einschalten, ausschalten und steuern.
Es erméglicht die stindige Uberwachung
des Energieverbrauchs, senkt Ihre
Gaskosten und wamt Sie in Echtzeit ver
Stoérungen des Brennwertkessels.

Sicherheitsrichtlinien

Achtung

Das folgende Handbuch ist ein
integraler und wichtiger Bestandteil
des Produkts und muss sorgsam
aufbewahrt werden. Es muss immer
am Produkt bleiben, auch wenn dieses
auf einen anderen Eigentlimer oder
Benutzer ilbergeht oder in einem
anderen System verwendet wird.

Das Produkt darf nicht zu anderen
Zwecken als den in diesem Handbuch
angegebenen verwendet werden. Der
Hersteller haftet nicht fiir mégliche
Schéden, die durch eine unsachgemate
Verwendung des Produkts oder eine
Nichteinhaltung der in diesem Handbuch
beschriebenen Installationsanleitung
entstehen.

Alle Wartungsarbeiten am Produkt diirfen
ausschlieflich von Fachpersonal und
unter ausschlieRlicher Verwendung von
Orginalersatzteilen durchgefuhrt werden.
Der Hersteller haftet nicht fir mégliche
Schéden in Verbindung mit der
Nichteinhaltung dieser Anweisung. Die
Nichteinhaltung kann die Sicherheit der
Anlage beeintrachtigen.

Beschreibung der Symbole

/\ Die Nichtbeachtung des
Warnhinweises kann bei Personen zu
Verletzungen, unter bestimmten
Umsténden auch zum Tod, fUhren.

/\ Die Nichtbeachtung des

Warnhinweises kann zu

Beschédigungen, unter bestimmten

Umsténden auch zu schweren, an

Gegensténden, Anlagen oder Tieren

fuhren.

Der Hersteller haftet nicht fir mégliche

Schéden, die durch eine

unsachgemaRe Verwendung des

Produkts oder eine Nichteinhaltung

der in diesem Handbuch

beschriebenen Installationsanleitung
entstehen.

Fiahren Sie keine Arbeiten durch, fur

das Gerét aus |hrer Anlage entfernt

werden muss.

Beschédigung des Geréts.
Steigen Sie fur die Reinigung des
Geréts nicht auf instabile Stiihle,
Hocker Leitern oder Tréager.

Personenverletzungen durch einen

A Sturz aus der Hohe oder
Quetschungen (bei Doppelleitern).
Verwenden Sie fir die Reinigung des
Geréts keine Insektizide,
Lésungsmittel oder aggressiven
Reinigungsmittel.

Beschédigung von
Kunststoffkompenenten oder
lackierten Teilen.

Verwenden Sie das Gerat nicht fir
andere Zwecke als fur die normale
héusliche Nutzung.

Beschédigung des Geréts durch
Uberlastung.

Beschédigung von unsachgeman
behandelten Gegensténden.
Lassen Sie das Gerat nicht durch
Kinder oder unerfahrene Personen
bedienen.

Beschéddigung des Gerats durch
unsachgemaRe Verwendung.
Wéhrend der Reinigung, Wartung und
Verbindung muss das Gerét vom
Stromnetz durch Herausziehen des
Steckers getrennt werden.

A Personenverletzungen durch
Stromschlag.

Das Gerét ist nicht fir die Verwendung
von Personen (einschlieRlich Kindem)
bestimmt, deren kérperliche, sensorische
oder geistige Fahigkeiten eingeschrénkt
sind oder die nicht Uber die erforderliche
Erfahrung oder Kenntnis verflgen.
Zumindest missen sie von einer fiir die
Sicherheit, Uberwachung oder Anweisung
in die Bedienung des Gerats zusténdigen
Person beaufsichtigt werden. Kinder
missen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerét und mit den Verpackungsmaterialien
des Produkts spielen (Metalldornen,
Kunststofthiillen, Styropor usw.) Das
Entfernen der Schutzabdeckungen des
Produkts und sémtliche Wartungs- und
Anschlussarbeiten der elektrischen
Komponenten diirfen niemals von nicht
qualifizierten Personen durchgefiihrt
werden.

DAS PRODUKT
ENTSPRICHT DER
EU-RICHTLINIE 2012/19/
EU-Gesetzesdekret 49/2014 NN
geméR Art. 26 des Gesetzesdekrets
vom 14. Méarz 2014 Nr. 49 ,Umsetzung
der Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro-
und Elektronikaltgerdten (WEEE)“

Das Symbol des durchgestrichenen
Mdlleimers auf dem Geréat und auf der
Verpackung zeigt an, dass das Produkt
am Ende seiner Nuzungsdauer getrennt
vom Hausmdill entsorgt werden muss.

Der Benutzer muss das Gerat am Ende
seiner Nutzungsdauer bei einem
Wertstoffhof fur Elektro- und
Elektronikaltgeréte entsorgen. Alternativ
zur eigenen Entsorgung kann das Gerét
beim Kauf eines gleichwertigen Neugeréts
an der Hersteller zwecks Entsorgung
zuriickgegeben werden.

Bei Handlem ven Elektronikgeraten mit
einer Verkaufsflache von mindestens

400 m? ist es auRerdem méglich,
Elektronikgeréte mit einer Grée von unter
25 cm ohne Kaufvempflichtung zur
Entsorgung zuriickzugeben.

Die ordnungsgemaéie getrennte
Sammiung flr die anschlieffende
Verwertung des Geréts flr das Recycling,
die Behandlung und Entsorgung trégt zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz bei und
férdert die Wiederverwendung und/oder
das Recycling der Gerétekomponenten.



Technische Angaben

REMOCON NET MINI

REMOCON PLUS (OPTIONAL)

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RED: 2014/53/EU
ROHS: 2011/65/EU

Konformitat

Standard LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017,;
EN 62311:2008

EMC: ETSI EN 301 489-1v2.2.3;
ETSI EN301 489-17v3.2.2

RED: ETSIEN 300 328 v2.2.2
ROHS: EN50581

Produktinstallation Fest an der Wand oder an einer

des BUS-Kabels

HINWEIS:

UM STORUNGEN ZU
[VERMEIDEN, VERWENDEN SIE
EIN ABGESCHIRMTES KABEL

[Stromversorgung BUS BridgeNet®
[Stromverbrauch max. < 0,5W
Betriebstemperatur -10 + 60°C
Lagerungstemperatur -20 = 70°C
Lange und Durchschnitt max. 50 m

e min. 0,5 mm?

glatten Oberfiache |ODER EIN DOPPELADERKABEL.
Betriabstomp. 0°C < 60°C Pufferspeicher 2 Sta.
Lagerungstemp. | 20°C - 70°C 7 kontomitat C € LVD 2008/95/EG EMV 2004/108/EG
Versorgung g}?;g\;‘Nzgered by Ebus2 Ariston Elektromagnetische Storungen EN 60730-1
Gateway-Verbrauch [Max. 40 mA =max. 0,7 W ggﬂg:zﬂgﬁ:;gs
Gesamtverbrauch Max. 120 mA + max. 3 W Entspricht Standard
(BUS-Vorrichtungen) -
- |Auflosungsgrad 0,1°C
Frequenz 2,4 GHz (5 GHz werden nicht ERP Eigenschafion Kiasse V
terstiitzt] -
unterstutzt) (nur bei Brennwertkessel mit Bus  [Heizleistung: +3 %
Umweltklasse & BridgeNet) [Aufnahme der externen ELCO-Sonde:
Gewicht 0,1 kg Klasse: VI
Schutzgrad P 20 Heizleistung: 4 %
REMOCON NET MINI REMOCON PLUS (OPTIONAL)
120 mm . B3mm 134 mm 16 mm
8 4
3 3
3 3
3

1 LED fiir Bus BridgeNet
2 LED fiir Internetverbindung
3 WLAN-Konfigurationstaste

V

2 Griff

1 Zuriick-Taste ) (oben abgebildet)

3 OK-Taste (bestatigt den Vorgang oder &ffnet das Hauptmenii)

4 DISPLAY

Displaysymbole REMOCON PLUS
( .- ) Sommer (@) Funktion AUTO aktiv (AP)  Konfiguration des Access
(Il &0 winter (If))  Funktion URLAUB aktiv Pt
(%)) OFF System ausgeschaltet (M) Heizung aktiv (%) Gateway mit dem Internet
(i @) zeitiche Programmierung () Warmwasser aktiv verbunden
(=Y Manueller Betrieb (N Fehleranzeige (ZF)  Gateway nicht mit dem Rou-
(gj_ Anzeige Flamme vorhanden  (COMFORT £\ hiinn COMFORT aktiv —_ ter verbund_en
(%) Gewiinschte Umgebungs- A Flamme vorhanden (%x) Gateway mit dem Router,

temperatur (&% Solar aktiv (sofern vorhanden) Jedoch nicht it dem Intemet
&) Gemessene Umgebungs- (%) Vollstandi verbunden

- ollstdndiges Menu:

temperatur (||.||l Einstellung Heizung (¥,) Laufende Software-

m) Abweichung zur gewlnschten (#=l) . Aktualisierung
Einstellung Warmwasser

Umgebungstemperatur (lhas)

@1 Aumentemperatur (Bhy) Systemleistungen

Bildschirmoptionen




Installation des REMOCON NET MINI
Maogliche Installationen

ACHTUNG!

Die Installation darf nur von einem
qualifizierten Techniker durchgefiihrt
werden.

Vor der Montage muss der
Brennwertkessel vom Stromnetz
getrennt werden. Das BUS BridgeNet-
Kabel besitzt zwei Pole: Um Probleme
bei der Inbetriebnahme des Systems zu
vermeiden, beachten Sie die Polaritit
(T mit T, B mit B) bei allen
Systemkomponenten.

Design 1
Aktivierung der Fembedienung bei einem
einfachen Heizsystem (Abb. 1)

Erforderliche MaRnahmen:

« REMOCON NET MINI und REMOCON
PLUS installieren und mit dem
Brennwertkessel Uber den Anschluss
BUS BridgeNet verbinden

Design 2

Aktivierung der Fembedienung eines
Einzonensystems mit Wérmepumpe (Abb.
2). Anlage, in der das ELCO Gerét nur an
einen Temperaturregler angeschlossen ist,
und fir die die Fernbedienung tber

REMOCON NET aktiviert werden sollen.

Falls vorhanden, kann auch der Kuhlbetrieb

fernbedient werden.

Erforderliche MaRnahmen:

« REMOCON NET MINI und REMOCON
PLUS installieren und mit dem
Brennwertkessel (ber den Anschiuss
BUS BridgeNet verbinden

Mit ,Fernbedienung*ist die Steuerung
durch den Endbenutzer gemeint. Uber die
App auf dem Smartphone oder Uber das
Webportal kann das ELCO-Produkt
Uberwacht und eingestellt werden.

Die Installation des REMOCON NET MINI
und die Aktivierung der REMOCON NET-
Dienste funktionieren ganz einfach und
schnell:

Es sind nur 3 Schritte nétig!

VERBINDUNG MIT
INSTALLATION DEM INTERNET
REMOCON NET MINI KONTOREGISTRIERUNG UND PRODUKT-

REGISTRIERUNG

Unten sehen Sie zwei verschiedene Installationsarten von REMOCON NET MINI,
abhéngig vom Vorhandensein zusétzlicher Komponenten im System. Wenn Sie weitere
Informatienen und Details zu den verschiedenen Konfigurationen bei kemplexeren
Systemen bendtigen, kontaktieren Sie uns.

0

BUS

REMOCON
NET MINI

REMOCON
PLUS

Abb. 1

Abb. 2

REMOCON
NET MINI

L]

BUS l

REMOCON
PLUS

lTl




Installation des REMOCON NET MINI
Maogliche Installationen

Design 3

Aktivierung der Fembedienung eines Basis-
Hybridsystems (Abb. 3).

Anlage, in der das ELCO Geréat nur an
einen Temperaturregler angeschlossen ist,
und fur die die Fernbedienung Uber

REMOCON NET aktiviert werden sollen.

Falls vorhanden, kann auch der Kiihibetrieb R&é‘ﬁﬁg? REQAL%CSON

fernbedient werden.

Erforderliche MaRnahmen:

« REMOCON NET MINI und REMOCON )t
PLUS installieren und mit dem T Bus T I
Brennwertkessel Uber den Anschluss —

BUS BridgeNet verbinden

Abb. 3

Design 4
Aktivierung der Fembedienung eines Basis-
Hybridsystems mit Warmwasserbereiter
(Abb. 4).
Anlage, in der das ELCO Gerét nur an
einen Temperaturregler angeschlossen ist,
und fir die die Fernbedienung Gber

REMOCON NET aktiviert werden sollen. b il
Falls vorhanden, kann auch der Kuhlbetrieb
fernbedient werden.

Erforderliche MaRnahmen:

« REMOCON NET MINI und REMOCON

PLUS installieren und mit dem

Brennwertkessel Uber den Anschluss - T
: _

BUS BridgeNet verbinden.

Abb. 4

HINWEIS

Informationen iiber sonstige
Anschlussarten erhalten Sie beim
ELCO Service.



Installation des REMOCON NET MINI an der Wand
Installation des REMOCON NET MINI am Brennwertkessel

Abb. 1
Befestigen Sie die Stutzplatte mit den
mitgelieferten Schrauben.

Abb.3

Befestigen Sie provisonisch das REMOCON
NET MINI an der Platte mithiffe der
entsprechenden Haken.

Abb. 4

Verbinden Sie das Adem paar des Steckers
BUS BridgeNET auf der Heizplatine mit dem
Anschluss BUS BridgeNet des REMOCON
NET MINI (unter Beachtung der Polaritat B mit
Bund Tmit T)*

* Um die Verbindung der Kabel zu ver-
einfachen, kann die Kunststoffzunge enffemt
werden, wie in der Abbildung dargestellt.

Abb.5

Nehmen Sie das REMOCON NET MINI aus
der provisorischen Position (Abb. 2) und
befestigen Sie das Gateway an der Platte,
indem Sie auf die Seiten driicken, bis das
Einrasten der vier gleichen Seitenhaken nicht
mehr zu sparen ist.

Abb. 6 (optional)
Legen Sie das REMOCON PLUS auf die
Basis und driicken Sie ihn vorsichig hinunter.

ACHTUNG!

Bevor Sie das doppelseitige
Klebeband verwenden, sollten Sie
die Oberflache griindlich mit
Losungsmittel reinigen und gut
abtrocknen.

Abb. 1b

Bringen Sie das doppelseitige Klebeband auf
der Rickseite der Stiitzplatte an, entfemen
Sie die Schutzfolie und befestigen Sie es auf
der Abdeckung des Brennwertkessels;

Abb. 5b
Befestigen Sie das Gateway auf der Platte,
indem Sie auf die Seiten driicken;

Abb. 6b
Setzen Sie die Abdeckung auf, indem Sie sie
vorsichtig andricken .




Erstinbetriebnahme, Internetverbindung

WLAN-Konfiguration

Die Funktionen von REMOCON NET
sind sowohl als App (Betriebssysteme
Android und iOS) also auch (iber das
betreffende Portal verfugbar:

www.remocon-net.remotethermo.com

Kontoregistrierung

WICHTIG:

Es ist moglich das Remocon NET iiber
mehrere Gerate gleichzeitig zu steuern.
Nutzen Sie die "Géste"-Funktion in der
App, um einen weiteren Nutzer vollen
Zugriff auf lhre Anlage zu gewéahren.

WICHTIG:

Um mehrere REMOCON NET MINI mit
einem Benutzerkonto zu registrieren,
verwenden Sie die Funktion "Gerat
Hinzufiigen" in der App.

KONTO ERSTELLEN
EIN £

N

1. Laden Sie die App REMOCON NET

aus dem Google Play Store oder iTunes
Store herunter und klicken Sie auf ,Konto
Erstellen”.

ANMELDUNG

Benutzername (E-Mail) *

Alternative Email

Passwort *

Passwort bestatigen *

Vormame *

Nachname *

2. Registrieren Sie Ihr Benutzerkonto,
indem Sie die daflr erforderichen Daten
eingeben. Sie erhalten eine automatische
E-Mail mit einem Bestatigungs-Link.

| MEDIONmobile LTE 1216
maliinator.com

ECEA ]

elco

Sehr geehrte(r) Elco User,
bitte hier klicken um Ihre Anmeldung
zu bestatigen:

3. Offnen Sie die E-Mail im
Posteingang und klicken Sie den Link
an, um das Benutzerkonto zu
aktivieren.

Erstinbetriebnahme

Nachdem Sie das Produkt installiert

haben, schalten Sie den Brennwertkessel

ein. Das REMOCON NET MINI schaltet
sich ein und wird (iber den BUS BridgeNet
versorgt.

1. Das REMOCON NET MINI fihrt den
Startvorgang durch. Wahrenddessen
blinken alle LED nacheinander rot.

2. Nach einigen Sekunden leuchtet die
BUS-LED griin und die WEB-LED
durchgéngig rot.

WLAN-Konfiguration

Das Gerét ist danach zur Konfiguration
bereit und auf dem Display von REMOCON
PLUS erscheint das Symbol.

Laden Sie vor der WLAN-Konfiguration des
REMOCON NET MINI die App REMOCON
NET aus dem Store herunter und vergewis-
sern Sie sich, dass der ADSL-Router funkti-
oniert.

ACHTUNG! Das Produkt kann sich nur
mit 2,4-GHz-WLAN-Netzen verbinden. 5-
GHz-Netze werden nicht unterstitzt. Sind
beide Netzarten vorhanden (DualBand-
Netz), achten Sie bitte darauf, am Router
die Option 2,4 GHz auszuwahlen.



WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung

uber die App (Nutzer)

WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung iiber die App (Nutzer)

1. Halten Sie die Taste AP mindestens 5
Sekunden bis die WEB-LED grin blinkt.
"Nach maximal 40 Sekunden erstellt das
GATEWAY ein neues WLAN-Netzwerk
mit dem Namen "Remote GW Thermo",
das fur 10 Minuten aktiv bleibt. Wird die
Inbetriebnahme nicht innerhalb dieser
Zeitspanne abgeschlossen, muss der
Vorgang wiederholt werden.

o E 1330

{ Einloggen

Melde dich bei deinem Konto an und
verwalte deinen Komfort.

ENLOGGEN

HAST DU DEIN KENNWORT VERGESSENT

2. Offnen Sie die App REMOCON NET
und loggen Sie sich mit dem zuver
erschaffenen Konto ein. Folgenden Sie
den Anweisungen auf dem Display.

ACTHUNG!

Wenn die Verbindung lhres Smartpho-
nes immer wieder vom Netzwerk des
Produkts getrennt wird, Uberprifen Sie
bitte die WLAN-Einstellungen des
Smartphones und stellen Sie sicher,
dass die automatische Netzwerkwahl|
deaktiviert ist.

Die Vorbereitung weicht bei iOS- und
Android-Geraten geringfiigig ab. Die
letzten Schritte sind jedoch bei beiden
Betriebssystemen dieselben.

i0S (iPhone)

WLAN-Konfiguration

Ist das Produkt, dass du anschliesst,
Apple HomeKit-kompatibel oder
zeigt es HK auf dem Display an?

m

3 a. Tippen Sie auf «Nein». Die App
leitet Sie zur WLAN-Konfigurationsseite

Falls noch nicht gemacht, starte bitte
die Netzwerkkonfigurierung des
Produkts
. Klicke auf WLAN-Einstellungen,
wihle das Netz Remote Gw Thermo
und kehre in die App zuriick.

WLAM-EINSTELLUNGEN

4 a. Tippen Sie auf « WLAN
Einstellungen» und wéhlen Sie in der
Liste das Netz «Remote Gw Thermo»
aus.

Gib das WLAN-Kennwort ein.

DHCP (Defauit)

ABBRECHEN weiTer

5 a. Nachdem Sie das Netz «Remote
Gw Thermo» ausgewahlit haben,
wechseln Sie zurlick zur App, wéhlen
Sie Ihr privates WLAN-Netz aus und
geben Sie das Passwort fur Inr WLAN
-Netz ein.




WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung

uber die App (Nutzer)

iOS (iPhone)

1%6:23

&  Produktregistrierung

Gehen wir zur Registrierung iiber,
wihrend das Produkt die Verbindung
herstellt

das Produkt dem Benutze:

mailinator.com zuordnen?

6 a. Fahren Sie mit der Registrierung
fort, wéhrend sich das Produkt mit
dem Netz verbindet. Tippen Sie dazu
auf «JA»

Fahren Sie nach diesem Schritt mit
dem Teil "iOS und Android" fort!

Android

< WLAN-Konfiguration

Bitte starte die Netzwerkkonfigurati-

on fiir das Produkt, falls du das noch
nicht erledigt hast

®,

Ich suche ..

WEITERFAHREN

3 b. Die App sucht das Produkt
automatisch. Wenn Sie gestatten,
dass Remocon NET auf lhre
Positionsdaten zugreifen darf, stellt
die App die Verbindung mit dem
Produkt automatisch her.

Gib das WLAN-Kennwort ein.

4 b. Sie werden aufgefordert, das
WLAN-Netz auszuwéhlen und das
WLAN Passwort einzugeben

€  Produktregistrierung

Gehen wir zur Registrierung iber,
wiahrend das Produkt die Verbindung
herstellt.

Méchtest du das Produkt dem Benutzer
remoconnetamailinator.com ruordnen?

5 b. Fahren Sie mit der Registrierung
fort, wéhrend sich das Produkt mit
dem Netz verbindet. Tippen Sie dazu
auf «JA»




WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung

uiber die App (Nutzer)

iOS und Android

Ab diesem Punkt ist die
Vorgehensweise bei beiden
Betriebssystemen identisch.

ACHTUNG!

Es ist wichtig, dass die korrekte
Adresse angezeigt wird, da einige
Dienste nur dann korrekt funktionieren.

Produktregistrierung

Wo befindet sich dieses Gerit? Gib
die Adresse ein oder zieh den Marker.

HohenzollernstraBe, 31
’ \
/
S ~ S
Google @z &

7. Wenn die korrekte Adresse |hrer
Anlage angezeigt wird, tippen Sie
bitte auf « WEITER». Falls nicht die
korrekte Adresse angezeigt wird,
ziehen Sie den Cursor auf den
genauen Standort oder geben Sie im
Feld «Adresse» die korrekte Adresse
ein,

Gib deinem Gerit einen Namen.

Hohenzollernstrafie, 3

72379

8. Geben Sie eine Bezeichnung fur
Ihre Anlage ein

€  Produktregistrierung

©

Es hat alles funktioniert!

9. Das war schon alles!

Wenn der Vorgang erfolgreich war,
leuchten beide LED, WEB und BUS,
dauerhaft grin.




WLAN-Konfiguration und Produktregistrierung
uber die App (Nutzer) - REMOCON PLUS (alternatives Verfahren)

% Screen Settings

Konfiguration mittels REMOCON

PLUS

1. Dricken Sie die Taste OK, um das
Menii aufzurufen. Wéhlen Sie mit
dem Drehregler das Untermeni
Netzwerkeinstellungen®. Driicken
Sie die Taste OK.

2. Drehen Sie den Drehregler und wéh-
len Sie ,Netzkonfiguration®. Driicken
Sie die Taste OK.

3. Nach maximal 40 Sekunden erstellt
das GATEWAY ein neues WLAN-
Netzwerk mit dem Namen "Remote
GW Thermo”, das fiir 10 Minuten
aktiv bleibt. Wird die Inbetriebnahme
nicht innerhalb dieser Zeitspanne
abgeschlossen, muss der Vorgang
wiederholt werden.

. Offnen Sie die App REMOCON NET

Melde dich bei deinem Konto an und
verwalte deinen Komfort.

und loggen Sie sich mit dem zuvor
erschaffenen Konto ein. Folgenden
Sie den Anweisungen auf dem
Display.

HINWEIS

Die WLAN-Konfiguration war erfolg-
reich, wenn die WEB-LED des Gate-
ways erst schnell griin blinkt und dann
dauerleuchtet.



WLAN-Konfiguration (SERVICE)

Uber die App

Mit diesem Verfahren kénnen
Servicetechniker eine
Internetverbindung zum Produkt
herstellen, ohne einen Benutzer-
Account zu registrieren.

HINWEIS: Wenn der Vorgang
erfolgreich war, leuchten beiden LED,
WEB und BUS, dauerhauft griin.

1. Halten Sie die Taste AP mindestens 5
Sekunden lang gedriickt bis die WEB-
LED grin blinkt. Nach maximal 40
Sekunden erstellt das GATEWAY ein
neues WLAN-Netzwerk mit dem Namen
"Remote GW Thermo", das fur 10
Minuten aktiv bleibt. Wird die
Inbetriebnahme nicht innerhalb dieser
Zeitspanne abgeschlossen, muss der
Vorgang wiederholt werden.

( Settings Wi-Fi

Wi-Fi [ @)
=@

0 Remote Gw Thermo

Unsecured Network

MY NETWORKS

FRITZ!Box 7560 GL

2. Wahlen Sie auf dem Smartphone
das WLAN-Netz «Remote Gw
Thermo». Nachdem die Verbindung
mit dem Netz «Remote Gw Thermo»
hergestellt ist, 6ffnen Sie die App
(ohne sich anzumelden!)

Vorgang abgeschlossen.
Die Verbindungs-ID ist

SCHUESSEN

3. Die Liste der verfligbaren Netze
wird angezeigt. Nachdem Sie das
Passwort fir das WLAN-Netz einge-
geben haben, wird die Seriennummer
Ihres Remocon NET angezeigt.




WLAN-Konfiguration (SERVICE)

Uber den Browser (PC/Tablet/Smartphone)

1. Halten Sie die Taste AP mindestens 5
Sekunden lang gedrickt bis die WEB-
LED gruin blinkt. Nach maximal 40
Sekunden erstellt das GATEWAY ein
neues WLAN-Netzwerk mit dem Namen
"Remote GW Thermo", das flr 10
Minuten aktiv bleibt. Wird die
Inbetriebnahme nicht innerhalb dieser
Zeitspanne abgeschlossen, muss der
Vorgang wiederholt werden.

2. Offnen Sie die Netzwerk-
Einstellungen Ihres Geréts
(Smartphone, PC, Tablet ...) und
wéhlen Sie das Netzwerk .Remote
GW Therme" aus.

- ¥ 01051
192.168.1.1

Please insert below access point data and
press Confirm! button in order

to proceed with first configuration.

SSID List:
SSID: admn

Authentication: ‘WpalWpal Personal v
Password:

DNS/DHCP: oN v

Static IP Address:

Network Mask:

Gateway Address:

DNS Address:

3. Offnen Sie den Webbrowser
(Internet Explorer, Safari, Chrome usw.)
und tippen Sie 192.168.1.1 in der
Adresszeile ein.

=) v

192.168.1.1

Please insert below access point data and

press Confirm! button in order
to proceed with first configuration.

SSID List: - Manual -+ v
SSID: admin

Authentication: WpakWpaz Personal v
Password:
DDNS/DHCP:
Static IP Address:
Network Mask:
Gateway Address:
DNS Address:

4. Vergewissern Sie sich, dass
folgende Eintrdge gewanhlt sind:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Autentication type = Open

5. Wéhlen Sie Ihr WLAN-Netz (SSID)
und geben Sie das Passwort ein.

6. Behalten Sie die Standardeinstellung
DHCP = ON bei.

7. Klicken Sie auf ,Confirm*.

Achtung!

Nachdem der Vorgang bestatigt wurde,
wird Ihr eigenes Gerét (Smartphone,
PC, Tablet ...) automatisch vom

Netzwerk Remote Gw Themo getrennt.

Im Browser kdnnte eine Fehlermeldung
erscheinen, die jedoch igneriert
werden kann.

HINWEIS:

War der Vorgang nicht erfolgreich,
muss die oben beschriebene
Vorgehensweise wiederholt werden.
Die Netzwerkkonfiguration muss jedes
Mal wiederholt werden, wenn Sie
Anderungen am privaten Internet-
Netzwerk durchfiihren (Anderung von
Passwort, Benutzer, Router).



Funktionsstatus des REMOCON NET MINI

Die seitlichen LED amn REMOCON NET
MINI zeigen den Betriebsstatus des
Produkts unmittelbar an.

LED-Kodierung

WEB-LED (Internetverbindung)

Ausgeschaltet

REMOCON NET MINI nicht angeschlossen oder ausgeschaltet

Durchgéngig grin leuchtend

REMOCON NET MINI ist richtig konfiguriert und mit dem Internet verbunden

Griin blinkend (langsam)

REMOCON NET MINI muss konfiguriert werden

Griin blinkend (schnell)

REMOCON NET MINI wird mit der Cloud verbunden

Durchgéngig rot leuchtend

Keine Verbindung mit dem Dienst oder REMOCON NET MINI nicht konfiguriert

BUS-LED (Verbindung mit Geraten Uber das Protokoll BUS BridgeNet)

Ausgeschaltet

REMOCON NET MINI ausgeschaltet

Durchgéngig griin leuchtend

Bus BridgeNet-Verbindung aktiv

Durchgéngig rot leuchtend

Bus BridgeNet-Fehler oder Bus-Kabel nicht angeschlessen

ALLE LED

Ausgeschaltet

REMOCON NET MINI ausgeschaltet

Nacheinander rot blinkend

Startvorgang des REMOCON NET MINI

Griln blinkend (alle 5 Sek.)

REMOCON NET MINI
(wird 2 Minuten nach der Kenfiguration aktiviert und bei Fehlern, Tastenbetatigung,
Parameteranderungen deaktiviert)

Grin blinkend (abwechselnd)

Software-Update wird ausgefihrt

M p
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Généralités

Consignes de sécurité

@

Généralités

Merci d'avoir choisi REMOCON NET MINI,
le systéme congu et produit par ELCO
pour fournir une nouvelle experience
dutilisation de votre systéme de chauffage
domestique et de production d'eau chaude
sanitaire.

Avec REMOCON NET MINI, vous pouvez
allumer, éteindre et controler la
température du chauffage et de l'eau
chaude sanitaire depuis un smartphone ou
un ordinateur, a n'importe quel moment et
ol que vous soyez. Ce systeme pemet de
surveiller en continu la consommation
d'énergie en garantissant des économies
sur votre facture de gaz et il vous avertit
en temps réel en cas de panne de la
chaudiére.

Consignes de sécurité

Attention

Cette notice est partie intégrante et
essentielle du produit. Elle doit étre
soigneusement conservée et doit
toujours étre jointe au produit, méme
en cas de transfert a un autre
propriétaire ou utilisateur, ou en cas
d'utilisation avec une autre application.

Il est interdit d'utiliser I'appareil a des fins
autres que celles prévues dans la
présente notice. Le fabricant ne peuten
aucun cas étre tenu pour responsable des
dommages éventuels dus & un usage
impropre du produit ou au non-respect des
consignes d'installation fournies par la
présente notice.

Toutes les opérations d'entretien du
produit doivent étre effectuées uniquement
par un personnel qualifie, en utilisant
exclusivement des piéces détachées
d'origine.

Le fabricant ne peut en aucun cas étre
tenu pour responsable de tout dommage
dérivant du non-respect de cette consigne,
qui risque de compromettre la sécurité de
linstallation.

Légende des symboles

A Le non-respect des avertissements
comporte un risque de blessures pour
les individus et peut méme entrainer la
mort dans certaines circonstances.

/\ Le non-respect des avertissements de
danger peut endommager, gravement
dans certains cas, les biens, les
plantes ou blesser les animaux.

Le fabricant ne peut en aucun cas étre
tenu pour responsable des dommages
éventuels dus & un usage impropre du
produit ou au non-respect des
consignes d'installation fournies par le
présent manuel.

N'effectuer aucune opération
impliquant la dépose de I'appareil.

A Endommagement de I'appareil.
Ne pas grimper sur des chaises, des
tabourets, des échelles ou des
supports instables pour nettoyer
l'appareil.

& Blessures provoquées par la chute
d'une hauteur élevée ou par
cisaillement (échelle double). Ne pas
utiliser d'insecticides, de solvants ou
de produits de nettoyage agressifs
pour le nettoyage de l'appareil.

A Endommagement des parties peintes
ou en plastique.
Ne pas utiliser l'appareil pour des
usages autres qu'un usage
domestique habituel.

A Endommagement de l'appareil du fait
d'une surcharge de fonctionnement.
Endommagement des objets
indiment traités.

Ne pas permetire aux enfants ou aux
personnes inexpérimentées d'utiliser
l'appareil.

Endommagement de I'appareil di & un
usage impropre

Pendant le nettoyage, I'entretien et la
connexion, i faut débrancher |'appareil
du secteur en retirant la fiche de la
prise de courant.

/N Blessures par choc électrigue.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé
par des personnes (enfants compris) dont
les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou qui ne
disposent pas des connaissances ou de
I'expérience nécessaires, & moins qu'elles
n'aient été formées et encadrées pour
I'utilisation de cet appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent étre surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
I'appareil et avec tous les éléments
d'emballage du produit (agrafes, sachets
en plastique, polystyréne, efc.) La dépose
des panneaux de protection du produit
ainsi que toutes les opérations d'entretien
et de raccordement des parties électriques
ne doivent jamais étre effectuées par un
personnel non qualifié.

PRODUIT CONFORME A LA
DIRECTIVE EUROPEENNE

2012/19 /UE - Décret @
législatif 49/2014
conformément a I'art. 26 du
décret législatif n°49 du 14 mars 2014

« Mise en ceuvre de la directive 2012/19/
UE sur les équipements électriques et
électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée d'une
croix sur 'appareil ou sur son emballage
indique que ce produit, a la fin de sa durée
de vie, doit &tre collecté séparement des
autres dechets.

L'utilisateur doit donc déposer
I'équipement en fin de vie dans les centres
municipaux appropriés de tri des déchets
électroniques et électrotechniques. Si
vous ne souhaitez pas vous en occuper
vous-méme, vous pouvez remettre
I'appareil a éliminer au revendeur, lors de
I'achat d'un nouvel appareil équivalent.
Chez les revendeurs de produits
électroniques dont la surface de vente est
au moins égale a 400 m?, il est également
possible de remettre gratuitement, sans
obligation d'achat, les produits
électroniques a eliminer, lorsque leurs
dimensions sont inférieures a 25 cm.

Un tri sélectif approprié pour acheminer
I'appareil usagé au recyclage, au
traitement et & une mise au rebut
respectueuse de I'environnement
contribue & éviter des effets négatifs sur
I'environnement et sur la santé et favorise
la réutilisation ou le recyclage des
matériaux composant le produit.



Caractéristiques techniques

REMOCON NET MINI

IREMOCON PLUS (optionnel)

Conformité LVD: 2014/35/EU lAlimentation électrique [BUS BridgeNet®
EMC: 2014/30/EU "
<
RED: 2014/53/EU Puissance électrique absorbée Imaxi <0,5W
ROHS: 2011/65/EU [Température de fonctionnement ide -10 4 60 °C
Standard LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017; | [Température de stockage de 20470 °C
EN 62311:2008 Longueur et section du cable Bus |maxi 50 m
EMC: ETSI EN 301 489-1v2.2.3; NOTE - mini 0,5 mm?

ETSI EN301 489-17v3.22
RED: ETSIEN 300 328v222
ROHS: EN50581

Installation du produit

Fixé au mur ou sur toute surface Isse

Temp. de fonctionnement

de -10°C a60°C

POUR EVITER DES PROBLEMES
D'INTERFERENCES, UTILISER
UN CABLE BLINDE OU UN
CABLE DE TELEPHONE A DEUX
FILS.

[Temp. de stockage

de-20°Cav70°C

[Mémoire tampon

|2 heures

Alimentation

0-24 V' Alimentation par Ebus2
Ariston BridgeNet®

[Conformité c €

IDBT 2006/95/CE - CEM 2004/108/CE

Consommation de la
passerelle

Maxi 40 mA = Maxi 0,7 W

Interfé électromagnétiques

[EN 60730-1

Emissions électromagnétiques

Consommation totale
(dispositifs BUS)

Maxi 120 mA + Maxi 3W

conformité standard

Fréquence de
fonctionnement

2.4 GHz (5 GHz non pris en
charge)

Indice de résolution

0,1°C

Classe environnementale [3
Masse 0,1 kg
Indice de protection IP 20

Fonctionnalités ERP
(uniquement avec chaudiére Bus
BridgeNet)

(Classe : V
[Contribution au réchauffement : +3 %

[En ajoutant une sonde extérieure
[ELCO :
[Classe : VI

(Contribution au réchauffement : 4 %

REMOCON NET MINI

120 mm

33 mm

ww 0

1 LED Bus BridgeNet
2 LED connexion Internet
3 Touche configuration Wi-Fi

REMOCON PLUS (optionnel)
134 mm

16 mm

ww 94

2 bouton

4 AFFICHEUR

1 touche retour @ (affichage précédent)

3 touche OK (confier I'opération ou accéder au menu principal)

Symboles de l'afficheur REMOCON PLUS

( .".)- Ete (£uto))
(=0 Hiver (1A
( OFF systeme steint ()
(?@ Programmation horaire =}
(&= Fonctionnement manuel (N\)
( l Indication présence de flamme (COMFORT)
(&%) Température ambiante ( 6 )
désirée (gl
() Tempeérature ambiante ==
détectée {11}
(E% Température ambiante désirée |:'-|)
derogation (L0a)
fi]] Température extérieure ()

Fonction AUTO activee
Fonction VACANCES activee
Chauffage active

Eau chaude sanitaire activée
Signalement d'erreur
Fonction Confort activéee (
Présence de flamme

Solaire activé (le cas échéant)
Menu complet :

Reglages chauffage
Réglages eau chaude
Performances systeme

Options de I'écran

.))) i

3

)

-

Configuration Point d'accés
Passerelle connectée a inter-
net

Passerelle non connectée au
routeur

Passerelle connectée au rou-
teur, mais pas a internet

Actualisation du Software en
cours

My




Installation du REMOCON NET MINI
Types d'installations réalisables

ATTENTION!

L'installation doit étre effectuée par un
technicien qualifié.

Avant le montage, couper I'alimentation
électrique de la chaudiére. Le cable
BUS BridgeNet est polarisé : pour
éviter tout probléme de démarrage du
systéme, respecter la polarité (T avec T,
B avec B) entre tous les composants
du systéme.

Type 1
Activation de la fonctionnalité TC dans un
systéme de chauffage de base (fig. 1)
Actions necessaires:

« Installer le REMOCON NET MINI et le
REMOCON PLUS, en les raccordant au
produit de chauffage en utilisant la
connexion BUS BridgeNet

e 2
Activation de TC dans un systéme de
pompe a chaleur zone simple (fig. 2)
Systéme dans lequel le produit ELCO est
connecté exclusivement a un unique
accessoire de themoregulation et dans
lequel on veut activer les services de
Télécontrole et de Téléassistance
REMOCON NET. |l est possible de
télécontroler a distance le refroidissement
s'il est disponible.
Actions nécessaires:

« Installer le REMOCON NET MINI et le
REMOCON PLUS, en les raccordant au
produit de chauffage en utilisant la
connexion BUS BridgeNet

L'installation de REMOCON NET MINI et
l'activation des services REMOCON NET
sont simples et rapides :

3 étapes suffisent!

Par « télécontréle » (TC), on entend le
service destiné a l'utilisateur final, par
l'intermédiaire duguel ce dernier peut
utiliser I'application pour smartphone ou le
portail Web pour contréler et paramétrer
son produit ELCO.

INSTALLATION DE ENREGISTREMENT g?rﬁé?rﬁ# et
REMOCON NET MINI DU COMPTE ol

Nous fournissons dans le paragraphe ci-dessous quelques-uns des principaux schémas
d'installation réalisables en utilisant REMOCON NET MINI et d'autres accessoires
existant déja dans la gamme de produits ELCO, ainsi que les types de service pouvant
étre activés avec ces configurations. Pour en savoir plus et avoir plus de détails sur les
schemas d'installation qui suivent, nous vous prions de contacter le responsable de
votre secteur.

0
REMOCON REMOCON
NET MINI PLUS
L 00 =
BUS
Fig. 1
REMOCON REMOCON
NET MINI PLUS
BUS
Fig. 2 ]

M ¢



Installation du REMOCON NET MINI
Types d'installations réalisables

Type 3

Activation de TC dans un systéme hybride

de base (fig. 3).

Systeme dans lequel le produit ELCO est

connecté exclusivement a un unique

accessoire de themorégulation et dans

lequel on veut activer les services de

Télécontrole et de Téleassistance

REMOCON NET. Il est possible de

télecontréler a distance le refroidissement

s'il est disponible.

Actions nécessaires:

= Installer le REMOCON NET MINI et le
REMOCON PLUS, en les raccordant au
produit de chauffage en utilisant la
connexion BUS BridgeNet

Type 4
Activation de TC dans un systéme hybride
de base avec ballon d'eau chaude sanitaire

(fig. 4).

Systeme dans lequel le produit ELCO est
connecté exclusivement & un unique
accessoire de thermoreégulation et dans
lequel on veut activer les services de
Telécontrdle et de Teleassistance

REMOCON NET. |l est pessible de

télecontréler a distance le refroidissement

s'il est disponible.

Actions nécessaires:

« Installer le REMOCON NET MINI et le
REMOCON PLUS, en les raccordant au
preduit de chauffage en utilisant la
connexion BUS BridgeNet

NOTE:

Pour les informations sur les autres
schémas possibles, se reporter au
centre d’assistance ELCO.

Fig. 3

REMOCON REMOCON
NET MINI PLUS

BUS
.

Fig. 4

REMOCON REMOCON
NET MINI PLUS

~




Installation du REMOCON NET MINI au mur

Installation du REMOCON NET MINI a bord de la chaudiére

Fig.1
Fixer au mur la plague de support & I'aide des
vis foumies.

Fig. 2
Toumer le REMOCON NET MINI.

Fig. 3

Fixer temporairement le REMOCON NET
MINI & la plaque au moyen des crochets
prévus a cet effet.

Fig. 4

Connecter la paire de fils provenant du
connecteur BUS BridgeNet sur la carte de la
chaudiére au connecteur BUS BridgeNet du
REMOCON NET MINI (en respectant la
polaiité B avec B et T avec T)*.

* pourfadliter la connexion des cables, il est
possible de retirer la languette en plastique tel
que représenté sur la figure

Fig. 5

Retirer le REMOCON NET MINI de sa
posifion temporaire (fig. 2) et le fixer a la
plague en appuyant sur les cdtés jusqu'au
déclic indiquant I'engagement des quatre
petits crochets latéraux

Fig. 6 (optionnel)
Positionner le REMOCON PLUS sur la base,
en le poussant délicatement vers le bas.

ATTENTION !

Avant d'appliquer I'adhésif double
face, nous conseillons de bien
nettoyer la surface avec des solvants
et de bien I'essuyer.

Fig. 1b

Appliquer I'adhésif double face derriére la
plaque de support, retirer la bandelette de
protection et fixer la plaque sur la tdle de la
chaudiére

Fig. 5b
Fixer le REMOCON NET MINI & la plaque en
appuyant sur les cotés ;

Fig. 6b
Mettre en place le couvercle en appuyant
délicatement.




Premier allumage, connexion a Internet

Configuration Wi-Fi

Les caractéristiques du REMOCON
NET sent disponibles aussi bien sur
l'app (systemes d'exploitation Android
et iOS) que sur le portail dédié :

www.remocon-net.remotethermo.com.

IMPORTANT:

Il est posssible d'utiliser Remocon
NET a partir de plusieurs appareils
simultanément. Utilisez la fonction
"Invité" de I'application pour inviter
d'autres comptes d'utilisateurs afin
de leur donner accés a vos données.

IMPORTANT:

Pour enregistrer plus d'un
REMOCON NET MINI sur un seul
compte utilisateur, utiliser la
fonction "Ajouter un appareil” dans
I'application.

CREER COMPTE

1. Télécharger I'application REMOCON
NET sur Google Play Store ou sur
iTunes Store et cliquer sur «Créer
Compte».

ENREGISTREMENT

Identifiant (e-mail) *

Email secondaire

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Prénom *

2. Enregistrer le compte en renseignant
les données demandées. Un email sera
envoyé automatiquement avec un lien
de confirmation.

/| MEDIONmobile LTE  14:19
mailinator.com

33%0

elco

!
=

Cher/Chére Elco User,
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR
CONFIRMER VOTRE COMPTE

3. Entrer dans la poste électronique et
cliquer sur le lien de confirmation pour
activer le compte.

Premier allumage

Aprés avoir effectué l'installation du

produit, allumer le systeme de chauffage.

Le REMOCON NET MINI s'allumera,

alimenté par le BUS BridgeNet.

1. Le REMOCON NET MINI effectue
pendant quelques instants une
procédure de démarrage, au cours de
laquelle tous les voyants clignotent tour
a tour en rouge.

. Au bout de quelques secondes, la LED
BUS devient verte et la LED WEB reste
rouge fixe.

(]

N

il

il |
Lt

T 3

(=)

@

Configuration Wi-Fi

L'appareil est maintenant en attente de
configuration et I'afficheur de REMOCON
PLUS affiche l'icdne.

Avant de lancer la procédure de configu-
ration Wi-Fi du REMOCON NET MINI,
télécharger I'application REMOCON NET
dans les stores et veérifier que le routeur
ADSL fonctionne.

ATTENTION!

le produit se connecte uniguement & des
réseaux Wi-Fi a 2,4 GHz. Les réseaux a 5
GHz ne sont pas pris en charge. Si les
deux sont présents, s'assurer de sélec-
tionner le réseau & 2,4 GHz.



Configuration Wi-Fi et enregistrement du produit
par I'application (utilisateur)

6]

Configuration Wi-Fi et enregistrement du produit par I'application (utilisateur)

1. Maintenir enfoncée la touche AP
(pendant au meins 5 secondes) jusqu'a
ce que la Led WEB se mette a clignoter
en vert. Au bout de 40 secondes
maximum, la passerelle crée un
nouveau reseau Wi-Fi qui restera actif
pendant 10 minutes, aprés quoi il faudra
répéter la procédure.

108 (iPhone)

< Login

Connectez-vous avec votre compte et
pilotez votre confort

Lol

MOT DE PASSE QUBLIE 1

2. Ouvrir I'app REMOCON NET et
accéder au compte créé
precedemment. Suivre les instructions
fournies par la procédure guidée.

ATTENTION!

Si le smartphone se déconnecte du
produit, contréler dans les réglages du
Wi-Fi que la sélection automatique du
réseau est désactivée.

La procédure est différenciée pour
iOS et Android dans la partie initiale.
Par la suite, elle est identique.

€ Configuration Wi-Fi

Le produit que vous connectez est-il
compatible Apple Homekit ou
affiche-til HK 7

3 a. Cliquez sur "NON"
L'application affichera la sélection
manuelle de I'accessoire a configurer.

€ Configuration Wi-Fi

Si ce n'est pas encore fait, veuillez
démarrer la procédure de
configuration réseau du produit
Cliquez sur paramétres Wifi,
sélectionnez Remote Gw Thermo puls
revenez a l'application

4 a. Appuyez sur "Paramétres WLAN" et
sélectionnez le réseau "Remote Gw
Thermo" dans la liste.

& Configuration Wi-Fi

Insérez le mot de passe Wi-Fi

p— ©

ANNULER SUNVANT

5 a. Aprés avoir sélectionné le réseau
Wi-Fi « Remote Gw thermo », revenir
dans ['appli~cation. Sélectionner le
réseau Wi-Fi et entrer le mot de passe.




Configuration Wi-Fi et enregistrement du produit
par I’application (utilisateur)

i10S (iPhone)

Pendant que le produit se connecte,
passons a l'enregistrement

Voulez vou
remocan,

socier le produit  lutilisateur
mailinator.com ?

oS “

6 a. Pendant que le produit se
connecte, procéder a I'enregistrement
en sélectionnant « OUlI»

Passer & "iOS et Android".

Android

= Configuration Wi
Si ce n'est pas déja fait, veuillez

lancer la procédure de configuration

réseau sur l'appareil

Recherche en cours...

CONTINUER

3 b. L'application cherchera
automatiquement le preduit

Configuration

Insérez le mot de passe Wi-Fi

DHCP (Default) 0

m S

4 b. Au bout de quelques secondes,
I'application se connectera au produit.
L'utilisa~teur sera invité a
sélectionner le réseau Wi-Fi et entrer
le mot de passe

Enregistrement produit

Pendant que le produit se connecte,
passons a I'enregistrement

Voulez vous associer le produit a lutilisateur
remecon netamailinator.com 7

“ o

5 b. Pendant que le produit se con-
necte, procéder & 'enregistrement du
produit en sélectionnant « OUI »
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«  Enregistrement produit €  Enregistrement produit

Tout s'est bien déroulé !




